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1 前言

1.1 项目建设必要性及特点

1.1.1建设必要性

为缓解韶山换近区短路电流超标问题，保障祁韶直流与湖南 500kV主网安全稳定运

行，构建湘东立体双环，加强湘东内环网对外联络，建设湖南韶山换近区 500kV短路电

流控制工程是必要的。

1.1.2项目简况

湖南韶山换近区 500kV短路电流控制工程（以下简称“本工程”）建设地点涉及湖南

省湘潭市、长沙市、衡阳市。

本工程建设内容变电站改扩建工程和新建线路工程，其中变电站改扩建工程包括韶

山±800kV换流站改造工程、南岸 500kV变电站改造工程、鹤岭 500kV变电站改造工程、

船山 500kV变电站扩建工程、云田 500kV变电站保护改造工程。新建线路工程包括韶

山～南岸 500kV线路工程、韶山～鹤岭Ⅲ回 500kV线路工程、船山～岳麓 500kV线路

工程、鹤岭～云田双回 500kV 线路工程、韶山～鹤岭Ⅰ、Ⅱ回 500kV线路改接工程、

南岸～鹤岭Ⅰ回 500kV线路改接工程。

韶山±800kV换流站改造工程、南岸 500kV变电站改造工程、云田 500kV变电站保

护改造工程仅涉及站外线路调整，无电气一次及土建改造工程量，因此本次评价仅进行

简要叙述，不开展监测、预测工作。

（1）变电站改扩建工程

1）鹤岭 500kV变电站改造工程

本期改造 6个 500kV出线间隔（原韶山 II回间隔改为至云田 I回，原韶山 I回间隔

改为至云田 II回，原艾家冲 I回间隔改为至韶山 I回，原艾家冲 II回间隔改为至南岸 I

回，原南岸 I回间隔改为至韶山 III 回，原南岸 II回间隔改为至韶山 II 回），新建 2组

60Mvar的低压并联电抗器。本期改造工程在变电站围墙内预留场地进行，不新征用地。

2）船山 500kV变电站扩建工程

本期扩建 1组 120Mvar高压电抗器（岳麓 I线）。本期扩建工程在变电站围墙内预

留场地进行，不新征用地。
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3）韶山±800kV换流站改造工程

本期改造 4个 500kV出线间隔（原船山间隔改为至鹤岭Ⅲ回，原鹤岭Ⅱ回改为至南

岸，原云田Ⅱ回改为至鹤岭Ⅱ回，原云田Ⅰ回改为至鹤岭Ⅰ回）。本期改造工程在变电

站围墙内进行，不新征用地。

4）南岸 500kV变电站改造工程

本期将原鹤岭 II线改为韶山线，原鹤岭 I线转备用。本期改造工程在变电站围墙内

进行，不新征用地。

5）云田 500kV变电站保护改造工程

本期将韶山换～云田双回 500kV 线路开断接入鹤岭变，形成的鹤岭～云田双回

500kV线路，云田变侧线路保护进行更换及相关二次设备。本期改造工程在变电站围墙

内进行，不新征用地。

（2）新建线路工程

1）韶山换～南岸 500kV线路工程

新建韶山～南岸 500kV线路（以下简称“韶南线”），线路长度约为 64.5km，其

中新建线路 35km，利用原南岸～鹤岭Ⅱ回（运行名“南鹤Ⅱ线”）增容改造（更换导

地线）29.5km；利旧原韶山~云田Ⅱ回 500kV 线路（运行名“韶云Ⅱ线”）0.7km，最

终形成韶山～南岸 500kV线路路径长度为 65.2km。拆除原南鹤Ⅱ线 3.9km。

2）韶山换～鹤岭Ⅲ回 500kV线路工程

新建韶山换～鹤岭Ⅲ回 500kV线路（以下简称“韶鹤Ⅲ线”），线路长度约为 10.6km，

其中新建线路 3.1km，利用原南鹤Ⅱ线增容改造 7.5km。另外 29km 与新建韶山～南岸

500kV线路共塔（工程量计列到韶山～南岸 500kV线路工程中），利旧原韶山~船山500kV

线路（运行名“韶船线”）0.7km，最终形成韶山～鹤岭Ⅲ回 500kV线路路径长度为 40.3km。

拆除原南鹤Ⅱ回 0.4km。

3）船山～岳麓双回 500kV线路工程

新建船山～岳麓 500kV双回线路，线路长度约为 5.6km（折单），包括船山～岳麓

500kV线路工程（岳麓侧）、船山～岳麓 500kV线路工程（韶山侧），其中：

船山～岳麓 500kV线路工程（岳麓侧）将原韶山~鹤岭Ⅰ回 500kV线路（运行名“韶

鹤Ⅰ线”）和原韶山~云田Ⅱ回 500kV线路（运行名“韶云Ⅱ线”）在鹤岭变附近接入

原鹤岳双线，新建线路长度 3.6km（折单），按同塔双回路架设；拆除原鹤岳双线 1km。
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船山～岳麓 500kV线路工程（韶山侧）将原韶山~船山 500kV线路（运行名“韶船

线”）在韶山换附近接入原韶云Ⅱ线，新建线路长度 2km，除两侧改接点各使用 1基双

回路塔外，其余按单回路架设；拆除原韶鹤Ⅰ线/韶云Ⅰ线 0.4km，拆除原韶云Ⅱ线导线

0.34km，拆除原韶船线同塔双回线路导地线 0.67km。

4）鹤岭～云田双回 500kV线路工程

新建鹤岭～云田 500kV 双回线路，线路长度约 1.5km，包括新鹤岭～云田Ⅰ回 500kV

线路（以下简称“鹤云Ⅰ线”）、新鹤岭～云田Ⅱ回 500kV线路（以下简称“鹤云Ⅱ线”）。

其中：

新鹤岭～云田Ⅰ回 500kV线路（以下简称“鹤云Ⅰ线”）将原韶山~云田Ⅰ回 500kV

线路（运行名“韶云Ⅰ线”）韶山侧改接入鹤岭变东侧北起第 1出线间隔，新建线路长

度 0.5km，除鹤岭变进线段采用 1基双回路塔外，按单回路架设；拆除原韶云Ⅰ线 0.3km；

拆除原韶鹤Ⅱ线 0.5km。

新鹤岭～云田Ⅱ回 500kV线路（以下简称“鹤云Ⅱ线”）将原韶山~云田Ⅱ回 500kV

线路（运行名“韶云Ⅱ线”）韶山侧改接入鹤岭变东侧北起第 2出线间隔，新建线路长

度 1km，除鹤岭变进线段采用 2 基双回路塔外，其余按单回路架设；拆除原韶云Ⅱ线

0.6km。

5）韶山～鹤岭Ⅰ、Ⅱ回 500kV线路改接工程

新建韶山～鹤岭Ⅰ、Ⅱ回 500kV 线路改接工程，线路长度约 2.36km，包括新韶山~

鹤岭Ⅰ回 500kV线路改接工程（以下简称“新韶鹤Ⅰ线”）、新韶山~鹤岭Ⅱ回 500kV

线路改接工程（以下简称“新韶鹤Ⅱ线”）。其中：

新韶鹤Ⅰ线将原韶鹤Ⅰ线自鹤岭变东侧北起第 2出线间隔调整至西侧北起第 2出线

间隔，新建线路长度 1.8km，除改接点采用 1基双回路塔、鹤岭变进线段采用 2基双回

路塔外，其余均按单回路架设；拆除韶山换附近原韶鹤Ⅰ线 0.9km。

新韶鹤Ⅱ线将原韶鹤Ⅱ线自鹤岭变东侧北起第 1出线间隔调整至第 4出线间隔，新

建线路长度 0.5km，线路按单回架设；拆除原韶鹤Ⅰ线 0.4km；拆除韶山换附近原韶云

Ⅱ线 0.8km。另外，新韶鹤Ⅱ线在韶山换流站出线间隔调整为原韶云Ⅱ线间隔，新建线

路长度 60m，采用单回路架设，拆除原韶鹤Ⅱ线 60m。

6）南岸～鹤岭Ⅰ回 500kV线路改接工程
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南岸～鹤岭Ⅰ回 500kV线路改接工程（以下简称“新南鹤Ⅰ回”）将原南鹤Ⅰ回自

鹤岭变西侧北起第 4出线间隔调整至第 1出线间隔，新建线路长度 0.5km，鹤岭变进线

新建 1基双回路塔，利旧 1基双回路塔，其余线路按单回架设；拆除原南鹤Ⅰ回 0.4km。

1.1.3建设项目的特点

本工程属于 500kV 超高压输变电建设项目。工程施工期的环境影响主要为生态影

响、施工噪声、施工扬尘、固体废物、以及施工废水对环境的影响；工程运行期无环境

空气污染物、无工业废水产生，运行期的环境影响主要为工频电场、工频磁场、噪声、

环境风险影响。

1.2 环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项

目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，本工程

需要编制环境影响报告书。

受国网湖南省电力有限公司建设分公司委托，中国电力工程顾问集团中南电力设计

院有限公司（以下简称“我公司”）于 2024年 3月开始承担本工程的环境影响评价工作。

我公司成立了环评工作组，于 2024年 4月~5月对工程建设区域进行了现场踏勘调查。

2025年 1月，工程设计方案发生了变化，根据期变化情况，环评工作组于 2025年 3月

再次进行了现场踏勘调查；委托武汉中电工程检测有限公司对工程建设区域进行了电磁

环境和声环境质量现状监测。在现场踏勘调查、环境质量现状监测的基础上，结合本工

程实际情况，根据评价技术导则、规范进行了环境影响预测及评价，制定了相应的环境

保护措施。在上述工作基础上，编制完成了《湖南韶山换近区 500kV短路电流控制工程

环境影响报告书》（以下简称“报告书”》，报请审查。

1.3 分析判定相关情况

（1）与区域电网规划的相符性

本工程属于国家发展和改革委员会令第 7号（2023年）《产业结构调整指导目录

（2024年本）》中第一类 鼓励类--四、电力—2.电力基础设施建设：“电网改造与建设、

增量配电网建设”类项目，符合国家产业政策。

本工程属于湖南电网规划中的项目，也列入了湖南省发展和改革委员会于 2024年 4

月 10日公布的《2024年省重点建设项目名单》，根据湖南省发展和改革委员会公布的
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2024年省重点建设项目清单，本工程已列入基础设施项目中（三）能源网清单内的（61）

湖南电网 220-500千伏输变电工程，与湖南省“十四五”电网发展规划相符。

（2）与国土空间规划的相符性

本项目新建输电线路路径已取得工程所处地区人民政府、自然资源部门、规划部门

等主管部门同意工程选线的意见，与当地国土空间规划相符。

本期改扩建的鹤岭变电站、船山变电站均在围墙内预留场地进行建设，不新征地，

变电站前期已办理用地手续。本工程与当地国土空间规划相符。

（3）与环境敏感区法规政策的相符性

本工程评价范围内不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》

中规定的（一）类环境敏感区及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中

规定的生态敏感区，与相关法律法规不冲突。

（4）与生态环境分区管控要求的相符性分析

本项目分别涉及了湘潭市的重点管控单元以及一般管控单元，长沙市的一般管控单

元；衡阳市的重点管控单元。在落实环保措施的情况下，不会损害当地生态服务功能和

生态产品质量，因此本项目与湘潭市、长沙市、衡阳市生态环境分区管控的要求相符。

采取各项环境保护措施后，本项目电磁、噪声等环境影响可满足国家相关标准要求。

本项目符合生态环境分区管控要求、符合国土空间规划、电网发展规划以及相关环

境标准。

1.4 本工程关注的主要环境问题

本工程可能造成的主要环境问题及环境影响有：

（1）施工期生态影响、施工扬尘、施工废污水、施工噪声、施工固体废物和环境

风险可能对环境产生影响。

（2）运行期的工频电场、工频磁场、噪声、环境风险等可能对周边环境产生影响。

1.5 环境影响报告书的主要结论

湖南韶山换近区 500kV短路电流控制工程符合国家产业政策，符合当地生态环境分

区管控要求、符合国土空间规划和电网规划；输电线路的选线符合地方规划要求；工程

选址选线避让了自然保护区等生态敏感区。环境质量现状监测结果表明，输电线路沿线

地区电磁环境、声环境现状满足标准限值要求。
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工程在设计、施工、运行过程中按照国家相关环境保护要求，分别采取了一系列的

环境保护措施，使工程产生的电磁环境、声环境等影响能够满足国家有关环境保护法规、

环境保护标准的要求；工程采取的生态环境保护措施、大气环境影响控制措施、水环境

影响控制措施、固体废弃物影响措施、环境风险防范措施的相关环保措施有效可行，可

将工程施工带来的负面影响减轻到可接受水平。

从环境影响角度分析，本工程的建设是可行的。
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2 总则

2.1 编制依据

2.1.1法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日第十二届全国人民代表大会

常务委员会第八次会议修订）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（根据2018年12月29日第十三届全国人

民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的

决定》第二次修正）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（根据2017年6月27日第十二届全国人民代

表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改<中华人民共和国水污染防治法>的决定》

第二次修正）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（根据2018年10月26日第十三届全国人

民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国野生动物保护法〉等十

五部法律的决定》第二次修正）；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年12月24日第十三届全国人民代

表大会常务委员会第三十二次会议通过）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日第十三届全国

人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订）；

（7）《中华人民共和国电力法》（根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大

会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国电力法〉等四部法律的决定》第

三次修正）；

（8）《中华人民共和国野生动物保护法》（2022年12月30日第十三届全国人民代

表大会常务委员会第三十八次会议第二次修订）；

（9）《中华人民共和国森林法》（2019年12月28日第十三届全国人民代表大会常

务委员会第十五次会议修订）；

（10）《中华人民共和国建设项目环境保护管理条例》（根据2017年7月16日《国

务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订）；
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（11）《中华人民共和国野生植物保护条例》（根据2017年10月7日《国务院关于

修改部分行政法规的决定》修订）；

（12）《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（根据2016年2月6日《国务

院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订）；

（13）《中华人民共和国森林法实施条例》（根据2018年3月19日《国务院关于修

改和废止部分行政法规的决定》第三次修订）；

（14）《古树名木保护条例》（2025年1月3日国务院第五十次常务会议通过）；

（15）《基本农田保护条例》（根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行

政法规的决定》修订）。

2.1.2部委规章、规范性文件

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令 第16

号）；

（2）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

（3）《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令 第7号）；

（4）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号）；

（5）《国家危险废物名录（2025年版）》（生态环境部、国家发展和改革委员会、

公安部、交通运输部、国家卫生健康委员会令 第36号）；

（6）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98

号）；

（7）《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》（环办〔2012〕

131号）；

（8）《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评〔2018〕

11号）；

（9）《关于生态环境领域进一步深化“放管服”改革，推动经济高质量发展的指

导意见》（环规财〔2018〕86号）；

（10）《关于启用〈建设项目环境影响报告书审批基础信息表〉的通知》（环办环

评函〔2020〕771号）；

（11）《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（环办〔2012〕134号）；
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（12）《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办〔2013〕103

号）；

（13）《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）；

（14）《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》（环发〔2015〕163

号）。

（15）《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局、农业农村部公告2021

年第3号）；

（16）《国家重点保护野生植物名录》（国家林业和草原局、农业农村部公告2021

年第15号）；

（17）《陆生野生动物重要栖息地名录（第一批）》（国家林业和草原局公告2023

年第23号）；

（18）《关于印发<生态环境分区管控管理暂行规定>的通知》（环环评〔2024〕41

号）；

（19）《自然资源部办公厅关于浙江等省（市）启用"三区三线"划定成果作为报批

建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2080号）。

2.1.3地方法规

（1）《湖南省环境保护条例》（根据2024年11月29日湖南省第十四届人民代表大

会常务委员会第十三次会议《关于废止、修改部分地方性法规的决定》第四次修正）；

（2）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（2007年6月29日省人民政府第107次

常务会议通过，自2007年10月1日起施行）；

（3）《湖南省大气污染防治条例》（2017年3月31日经湖南省第十二届人民代表大

会常务委员会第二十九次会议通过，自2017年6月1日起施行）；

（4）《湖南省野生动植物资源保护条例》（根据2020年3月31日湖南省第十三届人

民代表大会常务委员会第十六次会议《关于修改〈湖南省野生动植物资源保护条例〉的

决定》第六次修正）；

（5）《湖南省水功能区划(修编)》（湘政函〔2014〕183号）；

（6）《湖南省生态环境厅关于公布湖南省生态环境分区管控更新成果（2023版）

的公告》（2024年10月22日发布）；
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（7）《湘潭市生态环境局关于发布湘潭市生态环境分区管控动态更新成果(2023版)

的通知》（潭政发〔2024〕38号）；

（8）《长沙市生态环境局关于发布长沙市生态环境分区管控动态更新成果（2023

年版）的通知》（长环〔2024〕162号）；

（9）《衡阳市生态环境局关于发布衡阳市生态环境分区管控更新成果（2023年版）

的通知》（衡环发〔2024〕194号）；

（10）《湖南省林业局 湖南省农业农村厅关于调整〈湖南省地方重点保护野生动

物名录〉〈湖南省地方重点保护野生植物名录〉的通知》（湘林护〔2023〕9号）。

2.1.4环评技术导则、规范、标准及测量方法

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）；

（3）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）；

（7）《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）；

（8）《声环境质量标准》（GB 3096-2008）；

（9）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；

（10）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；

（11）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）；

（12）《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）。

2.1.5工程设计资料

（1）《湖南韶山换近区500kV短路电流控制工程可行性研究报告 第一卷 总的部分

（修编审定版）》（40-BA08701K-A01 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公

司，2025年1月）；

（2）《湖南韶山换近区500kV短路电流控制工程可行性研究报告 第三卷 韶山换流

站改扩建工程设想（修编审定版）》（40-BA08701K-A03 中国电力工程顾问集团中南

电力设计院有限公司，2025年1月）；
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（3）《湖南韶山换近区500kV短路电流控制工程可行性研究报告 第四卷 对侧变电

站间隔改扩建工程设想（修编审定版）》（40-BA08701K-A04 中国电力工程顾问集团

中南电力设计院有限公司，2025年1月）；

（4）《湖南韶山换近区500kV短路电流控制工程可行性研究报告 第五卷 线路路径

选择及工程设想（修编审定版）》（40-BA08701K-A05 中国电力工程顾问集团中南电

力设计院有限公司，2025年1月）；

（5）《关于印发湖南韶山换近区500kV短路电流控制工程可行性研究报告（修编版）

评审意见的通知》（电规电网〔2025〕218号）。

2.1.6任务依据

国网湖南省电力有限公司建设分公司《委托书》。

2.2 评价因子及评价标准

2.2.1评价因子

依据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本工程主要环境影响评价

因子见表 2- 1。

表 2- 1 主要环境影响评价因子

评价阶段 评价项目 现状评价因子 预测评价因子 单位

施工期

声环境 昼间、夜间等效声级，Leq 昼间、夜间等效声级，Leq dB（A）

生态环境
生态系统及其生物因子、非生

物因子

生态系统及其生物因子、非生

物因子
/

地表水环境
pH①

、COD、BOD5、NH3-N、
石油类

pH①
、COD、BOD5、NH3-N、

石油类
mg/L

运行期

电磁环境
工频电场 工频电场 kV/m

工频磁场 工频磁场 μT

声环境 昼间、夜间等效声级，Leq 昼间、夜间等效声级，Leq dB（A）

生态环境
生态系统及其生物因子、非生

物因子

生态系统及其生物因子、非生

物因子
/

注：①pH值无量纲。

施工期环境影响评价因素还包含：施工扬尘、固体废物、环境风险。

运行期环境影响评价因素还包含：固体废物、环境风险。

2.2.2评价标准

本项目执行的评价标准如下：
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1、环境质量标准

（1）声环境

鹤岭 500kV变电站、船山 500kV变电站声环境保护目标均执行《声环境质量标准》

（GB3096-2008）2类标准。

输电线路经过的农村地区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，沿

线集镇以及有交通干线经过的村庄（执行 4类声环境功能区以外的地区）执行 2类标准，

独立于村庄、集镇之外的工业、仓储集中区执行 3类标准，线路临近或跨越交通干线时

交通干线两侧一定范围内区域（与 1类区相邻为 50m范围内，与 2类区相邻为 35m范

围内，与 3类区相邻为 20m范围内）执行 4a或 4b类标准。

（2）电磁环境

执行《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中的公众曝露控制限值。频率为 50Hz

的公众曝露的电场强度、磁感应强度控制限值分别为 4000V/m、100μT；架空输电线路

线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率 50Hz的电

场强度控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。主要评价标准限值见表 2-2。

表 2-2 工频电场、工频磁场公众曝露控制限值

影响因子 适用区域 评价标准 标准来源

工频电场
电磁环境敏感目标 4000V/m②

《电磁环境控制限值》

（GB 8702-2014）
架空线路下其它场所

① 10kV/m
工频磁场 电磁环境敏感目标 100μT②

注：①架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率 50Hz 的电场强度

控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

②依据《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014），电场、磁场公众曝露控制限值与电磁场频率（f，单位为 kHz）
有关，我国交流输变电工程工作频率为 0.050kHz，因此交流输变电工程工频电场、工频磁场公众曝露控制限值分别

为 200/f（V/m）、5/f（μT），即 4000V/m和 100μT。
（3）水环境

本工程线路在湘潭市境内跨越涟水，跨越处涟水执行 III类标准。

2、污染物控制及排放标准

（1）声环境

工程施工期施工场界噪声参照执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》

（GB12523-2011）。

鹤岭 500kV变电站、船山 500kV 变电站运行期厂界噪声执行《工业企业厂界环境

噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（2）大气环境
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施工期施工行为应满足湖南省湘潭市、长沙市、衡阳市大气污染防治管理相关规定

要求，运行期无大气污染物排放。

（3）水环境

工程施工期施工废水收集后回用，运行期无生产废水产生和排放。

鹤岭 500kV变电站、船山 500kV 变电站本期改造工程不会增加生活污水排放。鹤

岭 500kV 变电站现有生活污水经地埋式生活污水处理装置处理《污水综合排放标准》

（GB8978-1996）一级标准后排至站外沟渠。船山 500kV变电站现有生活污水经地埋式

生活污水处理装置处理后回用，不外排。

2.3 评价工作等级

（1）电磁环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本工程新建输电线路为500kV

电压等级且边导线地面垂直投影外两侧各20m范围内有电磁环境敏感目标的架空线路，

电磁环境影响评价工作等级为一级。

（2）声环境评价工作等级

依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），本工程所处的声环境功能

区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 1类、2类、4a类地区，工程建设前后对

环境敏感点噪声增量在 3dB（A）以下，受影响的人群数量不会显著增加。本项目声环

境影响评价工作等级确定为二级。

（3）生态影响评价工作等级

本项目为线性工程，不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中

定义的生态敏感区，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），本项目

生态环境影响评价工作等级定为三级。

（4）地表水环境评价工作等级

本工程输电线路运行期不产生废水；鹤岭 500kV 变电站、船山 500kV变电站本期

改造工程不增加生活污水排放，依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ

2.3-2018），本工程水环境影响评价工作等级为三级 B。

2.4 评价范围

（1）电磁环境影响评价范围
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根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）确定本项目电磁环境影响评

价范围为：

1）变电站：围墙外 50m范围内。

2）输电线路：边导线地面垂直投影外两侧各 50m范围内。

（2）生态环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）确定本项目生态环境影响评

价范围：

1）变电站：围墙外 500m范围内。

2）输电线路：本工程输电线路不涉及生态敏感区；输电线路生态环境影响评价范

围为线路边导线地面垂直投影外两侧各 300m内的带状区域。

（3）声环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）、《环境影响评价技术导则

输变电》（HJ24-2020）确定本项目声环境影响评价范围：

1）变电站：围墙外 200m范围内。

2）输电线路：边导线地面垂直投影外两侧各 50m范围内。

2.5 环境敏感目标

（1）生态敏感区

根据现场调查及资料搜集比对，本工程已避让湖南韶山国家级风景名胜区，距离外

围保护区边界约 200m，不涉及其他生态敏感区。本工程评价范围内的生态敏感区详见

表 2-3。

（2）水环境保护目标

本项目评价范围内无水环境保护目标。

（3）电磁和声环境保护目标

本项目评价范围内的电磁环境敏感目标 133个，声环境保护目标共 135个，详见表

2-4、表 2-5。

2.6 评价重点

根据本工程特点，本环评评价重点包括电磁环境影响评价、声环境影响评价以及生

态影响评价。
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表 2-3 本工程评价范围内的环境敏感区情况表

序

号

敏感区

类别

环境敏感

区名称
级别 审批情况 分布 规模及保护范围

主要保护

对象

与工程相对位

置关系

1 风景名

胜区

湖南韶山

国家级风

景名胜区

国家

级

国函〔1994〕
4号

湖南

省湘

潭市

韶山

市

韶山风景名胜区位于韶山市中部，距湘潭市 40km。地理坐标为

E112°25'32.458"-E112°33'19.211"，N27°52'29.622"-N27°
57'26.299"。景区地势由西北向东南逐渐倾斜。西部山岭环绕，韶

峰、黑石寨、峰子山、十八罗汉等山峰，苍峦翠嶂，气势磅礴；东

部与东南部主要为山丘起伏和比较开阔的地带。

根据景观资源的美学价值、科学价值、游览价值、历史价值、生态

价值的高低，划分为四级保护区。一级保护区：即由故居、故园、

南岸、纪念馆、铜像广场等景点构成的区域及由滴水洞一号楼、虎

歇坪等景点构成的区域，以保护其原始的地质构造、文物风貌、田

原风光为主。二级保护区：是除一级保护区外、由一般景点所构成

的风景游览地带，以紧临的山脊、冲沟、河流为界。主要保护该区

内的文物古迹、自然山石、水体等自然风貌。三级保护区：在一、

二级保护区以外的所有风景名胜区范围。以维护整个风景名胜区的

生态环境为目的。四级保护区：即外围保护区，是为保护风景名胜

区的水土、空气和视域要求而划定。范围是风景名胜区以外，对风

景名胜区有直接影响、紧临风景名胜区界线的农田、山脊线和视域

范围内的广大区域。

自然景

观、人文

景观等

本工程已避让

湖南韶山国家

级风景名胜区

一级、二级和

三级保护区，

距离外围保护

区 边 界 约

200m。

表 2-4 变电站改扩建工程电磁环境、声环境保护目标

序号 行政区 环境敏感目标 功能

评价范

围内数

量

方位及距变电

站围墙最近水

平距离

建筑物结构
高度

（m）

环境影响

因子

声环境保

护要求

一、鹤岭 500kV变电站改造工程

1

1-1
湘潭市

雨湖区

响水乡

黄龙村 西阳组

居民房a 1栋 北侧38m 1层坡顶 4.5m
E、B、N 2类

1-2 居民房b 1栋 西北侧32m 2层平顶 7.5m

1-3 居民房c 1栋 北侧51m 1层坡顶 4.5m
N 2类

1-4 居民房d 1栋 北侧137m 1层坡顶 4.5m
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1-5 居民房e 1栋 北侧172m 2层坡顶 7.5m

1-6 居民房f 1栋 北侧128m 1层平顶 4m

1-7 居民房g 1栋 北侧110m 2层坡顶 7.5m

1-8 居民房h 1栋 北侧115m 2层坡顶 7.5m

1-9 居民房i 1栋 北侧120m 3层坡顶 9m

1-10 居民房j 1栋 北侧193m 1层平顶 4m

1-11 居民房k 1栋 北侧180m 1层平顶 4m

2

2-1

郑家村 新建组

居民房a 1栋 东南侧18m 2层平顶 6m

E、B、N 2类2-2 居民房b 1栋 东南侧10m 2层平顶 6m

2-3 居民房h 1栋 东南侧47m 2层平顶 6m

2-4 养殖房 1栋 东南侧24m 1层坡顶 4.5m E、B /

2-5 居民房c 1栋 东南侧70m 1层坡顶 4.5m

N 2类

2-6 居民房d 1栋 东南侧66m 1层坡顶 4.5m

2-7 居民房e 1栋 东南侧96m 1层坡顶 4.5m

2-8 居民房f 1栋 东南侧100m 2层坡顶 7.5m

2-9 居民房g 1栋 东南侧182m 2层平顶 6m

2-10 居民房i 1栋 东南侧98m 2层平顶 6m

2-11 居民房j 1栋 东南侧120m 2层平顶 6m

2-12 居民房k 1栋 东北侧152m 2层平顶 7m

2-13 居民房m 1栋 东北侧185m 2层平顶 7m

2-14 居民房n 1栋 东北侧188m 2层平顶 7.5m

3

3-1
湘潭市

雨湖区

姜畲镇

塔岭村 龙骨组

居民房b 1栋 西侧15m 1层平顶 5.5m E、B、N 2类

3-2 居民房a 1栋 西侧108m 2层平顶 7m

N 2类3-3 居民房c 1栋 西侧122m 2层坡顶 7.5m

3-4 居民房d 1栋 西侧185m 1层坡顶 4.5m
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4

4-1

新城村 四坳组

居民房a 1栋 南侧58m 2层坡顶 7.5m

N 2类

4-2 居民房b 1栋 南侧54m 2层坡顶 7.5m

4-3 居民房c 1栋 南侧60m 2层坡顶 7.5m

4-4 居民房d 1栋 南侧70m 2层坡顶 7.5m

4-5 居民房e 1栋 南侧84m 2层坡顶 7.5m

4-6 居民房f 1栋 南侧145m 2层平顶 7m

4-7 居民房g 1栋 南侧172m 2层平顶 7m

4-8 居民房h 1栋 南侧152m 2层坡顶 7.5m

4-9 居民房i 1栋 南侧190m 2层平顶 7m

二、船山 500kV变电站扩建工程

1

1-1

衡阳市

衡阳县

西渡镇

阳古社区 朱公组

*居民房a 1栋 南侧约15m 1层坡顶 4.5 E、B、N 2类

1-2 居民房b 1栋 南侧约50m 2层坡顶 7.5 E、B、N 2类

1-3 居民房c 1栋 南侧约20m 2层坡顶 7.5 N 2类

1-4 居民房d 1栋 南侧约40m 2层坡顶 7.5 E、B、N 2类

1-5 居民房e 1栋 南侧约65m 2层坡顶 7.5 E、B、N 2类

1-6 居民房f 1栋 南侧约85m 2层坡顶 7.5 N 2类

1-7 居民房g 1栋 南侧约100m 2层坡顶 7.5 N 2类

1-8 居民房h 1栋 南侧约115m 2层坡顶 7.5 N 2类

1-9 居民房i 1栋 南侧约75m 2层坡顶 7.5 N 2类

1-10 *居民房j 1栋 南侧约5m 2层坡顶 7.5 E、B、N 2类

1-11 居民房k 1栋 南侧约100m 2层坡顶 7.5 N 2类

1-12 居民房l 1栋 南侧约85m 2层坡顶 7.5 N 2类

1-13 居民房m 1栋 南侧约70m 2层坡顶 7.5 N 2类

1-14 居民房n 1栋 南侧约55m 2层坡顶 7.5 N 2类

1-15 居民房o 1栋 南侧约35m 2层坡顶 7.5 E、B、N 2类
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1-16 *居民房p 1栋 北侧约105m 2层坡顶 7.5 N 2类

2

2-1

桐冲组

*居民房a 1栋 东南侧约135m 2层坡顶 7.5 N 2类

2-2 居民房b 1栋 东南侧约120m 3层坡顶 10.5 N 2类

2-3 居民房c 1栋 东南侧约160m 2层坡顶 7.5 N 2类

2-4 居民房d 1栋 东南侧约150m 2层坡顶 7.5 N 2类

2-5 居民房e 1栋 东南侧约135m 2层坡顶 7.5 N 2类

2-6 *居民房f 1栋 东侧约125m 2层坡顶 7.5 N 2类

3

3-1

罗冲组

*居民房a 1栋 西侧约125m 2层坡顶 7.5 N 2类

3-2 居民房b 1栋 西侧约145m 2层坡顶 7.5 N 2类

3-3 居民房c 1栋 西侧约190m 2层坡顶 7.5 N 2类

3-4 居民房d 1栋 西侧约195m 2层坡顶 7.5 N 2类

3-5 居民房e 1栋 西侧约170m 2层坡顶 7.5 N 2类

3-6 居民房f 1栋 西侧约125m 2层坡顶 7.5 N 2类
注：1、本工程敏感点房屋高度计列方式：一层平顶房屋 3m，一层坡顶房屋 4.5m，二层平顶房屋 6m，二层坡顶房屋 7.5m，三层坡顶房屋 10.5m。

2、电磁环境保护要求为“工频电场强度（E）小于 4kV/m，工频磁感应强度（B）小于 100μT”。

3、N为噪声。

表 2-5 500kV线路工程沿线电磁环境、声环境保护目标

序号
环境敏感目标名称及

分布
功能

评价

范围

内数

量

建筑物结

构

与工程相对

位置关系（方

位及与边导

线地面投影

最近距离）

房屋高

度

导线

对地

高度

架设方

式

环境影

响因子

声环境

保护要

求

备注

一、韶山～南岸500kV线路工程

1 / 湘潭

市雨

湖区

石龙

村

黄荆组 *居民房 1栋 1层坡顶 东侧约40m 4.5m 70 单回 E、B、N 1类

2 / 老虎岩

组
*居民房 1栋 2层坡顶 西侧约10m 7.5m 60 单回 E、B、N 1类
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姜畲

镇

3

3-1

湘潭

市雨

湖区

鹤岭

镇

新泉

村

赵家组

*居民房a 1栋 2层坡顶 南侧约40m 7.5m

46 单回（利

旧）
E、B、N 1类

3-2 居民房b 1栋 2层平顶 南侧约40m 7.5m

3-3 居民房c 1栋 1层坡顶 北侧约45m 4.5m

3-4 居民房d 1栋 2层平顶 北侧约45m 6m

4

4-1

桥上组

*居民房a 1栋 2层平顶 南侧约16m 6m

35 单回（利

旧）
E、B、N 1类

4-2 居民房b 1栋 2层坡顶 南侧约30m 7.5m

4-3 居民房c 1栋 2层坡顶 南侧约45m 7.5m

4-4 居民房d 1栋 2层坡顶 南侧约50m 7.5m

4-5 居民房e 1栋 1层坡顶 北侧约25m 4.5m

4-6 居民房f 1栋 1层坡顶 北侧约20m 4.5m

4-7 居民房g 1栋 2层坡顶 北侧约20m 7.5m

5 / 烟山组 *居民房 1栋 2层坡顶 北侧约20m 7.5m 50 单回（利

旧）
E、B、N 1类

6

6-1

日新组

*居民房a 1栋 1层坡顶 南侧约12m 4.5m

27 单回（利

旧）
E、B、N 1类

6-2 居民房c 1栋 2层坡顶 南侧约40m 7.5m

6-3 居民房d 1栋 2层坡顶 北侧约15m 7.5m

6-4 居民房e 1栋 2层坡顶 北侧约20m 7.5m

6-5 居民房f 1栋 2层坡顶 北侧约25m 7.5m

6-6 居民房g 1栋 2层坡顶 北侧约40m 7.5m

6-7 居民房h 1栋 2层坡顶 北侧约15m 7.5m

6-8 *居民房b 1栋 1层坡顶 南侧约40m 4.5m

41
单回（利

旧）
E、B、N 1类6-9 居民房i 1栋 1层坡顶 南侧约40m 4.5m

6-10 居民房j 1栋 1层坡顶 南侧约45m 4.5m

7 7-1 老屋组 *居民房a 1栋 2层坡顶 北侧约20m 7.5m 40 单回（利 E、B、N 4a类 距离省
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旧） 道S219
约10m

7-2 居民房c 1栋 2层坡顶 北侧约30m 7.5m

7-3 居民房d 1栋 2层平顶 北侧约20m 6m

7-4 居民房f 1栋 1层坡顶 北侧约20m 4.5m

7-5 居民房g 1栋 2层平顶 北侧约45m 6m

7-6 居民房j 1栋 2层平顶 南侧约25m 6m

7-7 居民房k 1栋 1层坡顶 南侧约20m 4.5m

7-8 居民房m 1栋 2层坡顶 南侧约20m 7.5m

7-9 *居民房b 1栋 2层坡顶 北侧约19m 7.5m

47 单回（利

旧）
E、B、N 1类

7-10 居民房e 1栋 1层坡顶 北侧约20m 4.5m

7-11 居民房h 1栋 2层平顶 南侧约20m 6m

7-12 居民房i 1栋 3层坡顶 南侧约35m 10.5m

8 /

湘潭

市湘

潭县

云湖

桥镇

东石

村
准提组 *居民房 1栋 2层平顶 北侧约15m 6m 37 单回（利

旧）
E、B、N 1类

9

9-1

黄金

村

刘家组

*居民房a 1栋 2层坡顶 南侧约12m 7.5m

23 单回（利

旧）
E、B、N 1类

9-2 居民房b 1栋 2层坡顶 南侧约15m 7.5m

9-3 居民房c 1栋 2层坡顶 南侧约25m 7.5m

9-4 居民房d 1栋 1层坡顶 北侧约30m 4.5m

9-5 居民房e 1栋 2层平顶 北侧约25m 6m

9-6 居民房f 1栋 2层坡顶 北侧约45m 7.5m

9-7 居民房g 1栋 1层坡顶 北侧约35m 4.5m

9-8 居民房h 1栋 1层坡顶 北侧约45m 4.5m

10

10-1

许家组

*居民房a 1栋 2层平顶 北侧约10m 6m

29 单回（利

旧）
E、B、N 1类

10-2 居民房b 1栋 2层平顶 北侧约20m 6m

10-3 居民房c 1栋 2层平顶 北侧约30m 6m

10-4 居民房d 1栋 2层坡顶 北侧约45m 7.5m
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10-5 居民房e 1栋 2层坡顶 北侧约45m 7.5m

10-6 居民房f 1栋 2层坡顶 北侧约50m 7.5m

10-7 居民房g 1栋 1层坡顶 南侧约20m 4.5m

11 / 丰冲组 *居民房 1栋 2层坡顶 南侧约10m 7.5m 32 单回（利

旧）
E、B、N 1类

12

12-1

由是组

*居民房a 1栋 1层坡顶 南侧约11m 4.5m

20 单回（利

旧）
E、B、N 1类

12-2 居民房d 1栋 2层平顶 北侧约30m 6m

12-3 居民房e 1栋 1层坡顶 北侧约45m 4.5m

12-4 居民房f 1栋 2层平顶 北侧约30m 6m

12-5 *居民房b 1栋 1层坡顶 南侧约8m 4.5m
25 单回（利

旧）
E、B、N 1类

12-6 居民房c 1栋 2层坡顶 南侧约10m 7.5m

13

13-1

友谊组

*居民房a 1栋 2层坡顶 北侧约10m 7.5m

33 单回（利

旧）
E、B、N 1类

13-2 居民房b 1栋 2层坡顶 北侧约20m 7.5m

13-3 居民房c 1栋 2层坡顶 北侧约45m 7.5m

13-4 居民房d 1栋 2层坡顶 北侧约30m 7.5m

13-5 居民房e 1栋 2层坡顶 北侧约20m 7.5m

13-6 居民房f 1栋 2层坡顶 北侧约45m 7.5m

13-7 居民房g 1栋 2层坡顶 南侧约20m 7.5m

13-8 居民房h 1栋 2层坡顶 南侧约25m 7.5m

13-9 居民房i 1栋 2层坡顶 南侧约30m 7.5m

13-10 居民房j 1栋 2层坡顶 南侧约45m 7.5m

13-11 居民房k 1栋 2层坡顶 南侧约25m 7.5m

14

14-1
烟山

村
老屋组

*居民房a 1栋 2层坡顶 北侧约11m 7.5m

41 单回（利

旧）
E、B、N 1类14-2 居民房b 1栋 2层坡顶 南侧约20m 7.5m

14-3 居民房c 1栋 2层坡顶 南侧约25m 7.5m
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14-4 居民房d 1栋 3层坡顶 南侧约30m 10.5m

15

15-1

大安组

*居民房a 1栋 2层坡顶 南侧约16m 7.5m

46 单回（利

旧）
E、B、N 1类

15-2 居民房b 1栋 2层坡顶 南侧约45m 7.5m

15-3 居民房c 1栋 2层坡顶 南侧约40m 7.5m

15-4 居民房d 1栋 2层坡顶 南侧约45m 7.5m

15-5 居民房e 1栋 2层坡顶 北侧约20m 7.5m

16

16-1

古湖

村

潘山组

*居民房a 1栋 2层坡顶 南侧约10m 7.5m

30 单回（利

旧）
E、B、N 1类

16-2 居民房b 1栋 2层坡顶 南侧约30m 7.5m

16-3 居民房c 1栋 2层坡顶 南侧约20m 7.5m

16-4 居民房d 1栋 2层坡顶 南侧约25m 7.5m

16-5 居民房e 1栋 2层坡顶 南侧约35m 7.5m

16-6 居民房f 1栋 2层坡顶 北侧约10m 7.5m

16-7 居民房g 1栋 2层坡顶 北侧约45m 7.5m

17

17-1

药铺组

*居民房a 1栋 2层坡顶 南侧约6m 7.5m

35 单回（利

旧）
E、B、N 1类

17-2 居民房b 1栋 2层坡顶 南侧约25m 7.5m

17-3 居民房c 1栋 2层坡顶 南侧约35m 7.5m

17-4 居民房d 1栋 2层坡顶 南侧约45m 7.5m

18

18-1

新屋组

*居民房a 1栋 1层坡顶 南侧约22m 4.5m

25 单回（利

旧）
E、B、N 1类

18-2 居民房b 1栋 2层坡顶 南侧约25m 7.5m

18-3 居民房c 1栋 3层坡顶 南侧约30m 10.5m

18-4 居民房d 1栋 2层坡顶 南侧约35m 7.5m

18-5 居民房e 1栋 2层坡顶 北侧约25m 7.5m

18-6 居民房f 1栋 2层坡顶 北侧约30m 7.5m

18-7 居民房g 1栋 2层坡顶 北侧约35m 7.5m

18-8 居民房h 1栋 2层平顶 北侧约45m 6m
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19
19-1

簸箕组
*居民房a 1栋 2层坡顶 南侧约11m 7.5m

27
单回（利

旧）
E、B、N 1类

19-2 居民房b 1栋 2层坡顶 北侧约20m 7.5m

20

20-1

长沙

市宁

乡市

大屯

营镇

三仙

坳村

皂林冲

组

*居民房a 1栋 1层坡顶 南侧约14m 4.5m

25 单回（利

旧）
E、B、N 1类20-2 居民房b 1栋 2层坡顶 南侧约45m 7.5m

20-3 居民房c 1栋 2层坡顶 南侧约45m 7.5m

21

21-1

田冲组

*养殖房 1栋 2层坡顶 跨越 7.5m

31 单回（利

旧）

E、B / 非居住

建筑

21-2 *居民房a 1栋 3层坡顶 南侧约15m 10.5m

E、B、N 1类
21-3 *居民房b 1栋 2层坡顶 北侧约15m 7.5m

21-4 居民房c 1栋 2层坡顶 北侧约40m 7.5m

21-5 居民房d 1栋 1层坡顶 南侧约35m 4.5m

22

22-1

社冲组

*居民房a 1栋 2层坡顶 南侧约10m 7.5m

36 单回（利

旧）
E、B、N 1类22-2 居民房c 1栋 2层坡顶 南侧约15m 7.5m

22-3 居民房e 1栋 2层坡顶 北侧约15m 7.5m

22-4 *居民房b 1栋 1层坡顶 南侧约12m 4.5m

35 单回（利

旧）
E、B、N 1类22-5 居民房d 1栋 2层坡顶 南侧约25m 7.5m

22-6 居民房f 1栋 2层坡顶 北侧约25m 7.5m

23

23-1

丁塘组

*居民房a 1栋 2层坡顶 南侧约18m 7.5m

27 单回（利

旧）
E、B、N 1类23-2 居民房b 1栋 2层坡顶 南侧约25m 7.5m

23-3 居民房c 1栋 2层坡顶 南侧约20m 7.5m

24

24-1

炭冲组

*居民房a 1栋 2层坡顶 北侧约15m 7.5m

33 单回（利

旧）
E、B、N 1类24-2 居民房b 1栋 2层坡顶 北侧约35m 7.5m

24-3 居民房c 1栋 2层坡顶 南侧约15m 7.5m

25
25-1 陶家四

组

*居民房a 1栋 2层坡顶 南侧约14m 7.5m
36 单回（利

旧）
E、B、N 1类

25-2 居民房b 1栋 2层坡顶 南侧约25m 7.5m
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25-3 居民房c 1栋 2层坡顶 南侧约40m 7.5m

26
26-1

湘潭

市韶

山市

银田

镇

银田

村

兰木组
*居民房a 1栋 1层坡顶 北侧约23m 4.5m

47 单回（利

旧）
E、B、N 1类

26-2 居民房b 1栋 1层坡顶 南侧约30m 4.5m

27

27-1

槐坪组

*居民房a 1栋 2层坡顶 南侧6.7m 7.5m

32
单回（利

旧）
E、B、N 1类

27-2 居民房b 1栋 1层坡顶 南侧约20m 4.5m

27-3 居民房c 1栋 2层坡顶 南侧约25m 7.5m

27-4 居民房d 1栋 2层坡顶 北侧约10m 7.5m

27-5 居民房e 1栋 1层坡顶 北侧约30m 4.5m

28

28-1

石湾组

*居民房a 1栋 1层坡顶 北侧约18m 4.5m

29 单回（利

旧）
E、B、N 1类

28-2 居民房c 1栋 2层坡顶 北侧约45m 7.5m

28-3 居民房d 1栋 1层坡顶 北侧约45m 4.5m

28-4 居民房e 1栋 2层坡顶 南侧约15m 7.5m

28-5 *居民房b 1栋 2层坡顶 西侧约40m 7.5m

20 单回（利

旧）
E、B、N 1类

28-6 居民房f 1栋 2层坡顶 西侧约45m 7.5m

28-7 居民房g 1栋 2层坡顶 东侧约35m 7.5m

28-8 居民房h 1栋 2层坡顶 东侧约45m 7.5m

28-9 居民房i 1栋 1层平顶 东侧约45m 3m

29
29-1

南村

村

废品回

收站

*废品回收站 1栋 2层坡顶 东侧约28m 7.5m
25 单回（利

旧）

E、B /

29-2 居民房 1栋 3层平顶 东侧约45m 9m E、B、N 1类

30

30-1

余家组

*居民房a 1栋 2层坡顶 西侧约10m 7.5m

30 单回（利

旧）
E、B、N 1类

30-2 居民房b 1栋 2层坡顶 西侧约10m 7.5m

30-3 居民房c 1栋 1层坡顶 西侧约25m 4.5m

30-4 居民房d 1栋 2层坡顶 西侧约20m 7.5m

30-5 居民房e 1栋 2层坡顶 西侧约10m 7.5m
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30-6 居民房f 1栋 2层坡顶 东侧约30m 7.5m

30-7 居民房g 1栋 2层坡顶 东侧约10m 7.5m

30-8 居民房h 1栋 2层坡顶 东侧约35m 7.5m

30-9 居民房i 1栋 2层坡顶 东侧约45m 7.5m

31

31-1

沙硝组

*居民房a 1栋 1层坡顶 西侧约17m 4.5m

25 单回（利

旧）
E、B、N 1类

31-2 居民房b 1栋 2层坡顶 西侧约30m 7.5m

31-3 居民房c 1栋 2层坡顶 西侧约20m 7.5m

31-4 居民房d 1栋 2层坡顶 西侧约20m 7.5m

31-5 居民房e 1栋 2层坡顶 西侧约25m 7.5m

31-6 居民房f 1栋 2层坡顶 西侧约35m 7.5m

31-7 居民房g 1栋 2层坡顶 西侧约25m 7.5m

31-8 居民房h 1栋 2层坡顶 西侧约45m 7.5m

31-9 居民房i 1栋 2层坡顶 西侧约30m 7.5m

32

32-1

曲塘组

*居民房a 1栋 1层坡顶 东侧约28m 4.5m

23 单回（利

旧）
E、B、N 1类

32-2 居民房b 1栋 2层坡顶 东侧约30m 7.5m

32-3 居民房c 1栋 2层坡顶 东侧约30m 7.5m

32-4 居民房d 1栋 2层坡顶 东侧约35m 7.5m

33

33-1

华南

村

岭上组

*居民房a 1栋 2层坡顶 北侧约16m 7.5m

23 单回（利

旧）
E、B、N 1类

33-2 居民房b 1栋 2层坡顶 北侧约40m 7.5m

33-3 居民房c 1栋 2层坡顶 北侧约40m 7.5m

33-4 居民房d 1栋 2层坡顶 北侧约45m 7.5m

34

34-1

中湖组

*居民房a 1栋 2层坡顶 北侧约42m 7.5m

32 单回（利

旧）
E、B、N 1类34-2 居民房b 1栋 2层坡顶 北侧约45m 7.5m

34-3 居民房c 1栋 2层坡顶 北侧约45m 7.5m

35 35-1 上湖组 *居民房a 1栋 1层坡顶 东侧约25m 4.5m 24 单回（利 E、B、N 1类
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旧）35-2 居民房b 1栋 1层坡顶 东侧约30m 4.5m

35-3 居民房c 1栋 1层坡顶 东侧约35m 4.5m

35-4 居民房d 1栋 1层坡顶 东侧约40m 4.5m

35-5 居民房e 1栋 2层坡顶 东侧约45m 7.5m

35-6 居民房f 1栋 2层坡顶 西侧约25m 7.5m

35-7 居民房g 1栋 1层坡顶 西侧约30m 4.5m

35-8 居民房h 1栋 2层坡顶 西侧约45m 7.5m

36
36-1

腰塘组
*居民房a 1栋 2层坡顶 北侧约11m 7.5m

27 单回（利

旧）
E、B、N 1类

36-2 居民房b 1栋 2层坡顶 北侧约45m 7.5m

37

37-1

湘潭

市韶

山市

清溪

镇

长湖

村

新塘组

*居民房a 1栋 2层坡顶 西北侧约30m 7.5m

26 单回（利

旧）
E、B、N 1类

37-2 居民房b 1栋 2层坡顶 西北侧约45m 7.5m

37-3 居民房c 1栋 2层坡顶 西北侧约35m 7.5m

37-4 居民房d 1栋 2层坡顶 西北侧约40m 7.5m

37-5 居民房e 1栋 2层坡顶 西北侧约40m 7.5m

38
38-1

罗家组
*居民房a 1栋 2层坡顶 北侧约40m 7.5m

32 单回（利

旧）
E、B、N 1类

38-2 居民房b 1栋 2层坡顶 北侧约50m 7.5m

39

39-1

陈家组

*居民房a 1栋 2层坡顶 南侧约10m 7.5m

42 单回（利

旧）
E、B、N 1类

39-2 *居民房b 1栋 2层坡顶 南侧约6m 7.5m

39-3 居民房c 1栋 2层坡顶 北侧约30m 7.5m

39-4 居民房d 1栋 2层坡顶 北侧约45m 7.5m

40 / 老屋湾

组
*居民房 1栋 2层坡顶 北侧约45m 7.5m 27 单回（利

旧）
E、B、N 1类

41

41-1 湘潭

市湘

乡市

康加

村

康加三

组

*居民房a 1栋 2层坡顶 北侧约6m 7.5m

27 单回（利

旧）
E、B、N 1类41-2 居民房b 1栋 2层坡顶 北侧约25m 7.5m

41-3 居民房c 1栋 2层坡顶 北侧约10m 7.5m



湖南韶山换近区 500kV短路电流控制工程 环境影响报告书

中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司27

龙洞

镇
41-4 居民房d 1栋 2层坡顶 北侧约30m 7.5m

41-5 居民房e 1栋 2层坡顶 南侧约15m 7.5m

41-6 居民房f 1栋 2层坡顶 南侧约35m 7.5m

42

42-1

湘潭

市韶

山市

清溪

镇

长湖

村

茶园组

*居民房a 1栋 1层坡顶 北侧约15m 4.5m

40 单回（利

旧）
E、B、N 1类

42-2 居民房b 1栋 2层坡顶 北侧约15m 7.5m

42-3 居民房c 1栋 2层坡顶 北侧约30m 7.5m

42-4 居民房d 1栋 2层坡顶 南侧约30m 7.5m

42-5 居民房e 1栋 2层坡顶 南侧约35m 7.5m

42-6 居民房f 1栋 2层坡顶 南侧约45m 7.5m

43
43-1

才口组
*居民房a 1栋 2层坡顶 北侧约35m 7.5m

33 单回（利

旧）
E、B、N 1类

43-2 居民房b 1栋 3层坡顶 北侧约45m 10.5m

44 /

湘潭

市湘

乡市

龙洞

镇

建时

村
十四组 *居民房 1栋 2层坡顶 南侧约41m 7.5m 23 单回（利

旧）
E、B、N 1类

45
45-1

湘潭

市韶

山市

韶山

乡

韶前

村

十五组
*居民房a 1栋 2层坡顶 南侧约40m 7.5m

20 单回（利

旧）
E、B、N 1类

45-2 居民房b 1栋 2层坡顶 南侧约40m 7.5m

46
46-1

四组
*居民房a 1栋 1层坡顶 北侧约23m 4.5m

30 单回（利

旧）
E、B、N 1类

46-2 居民房b 1栋 2层坡顶 北侧约45m 7.5m

47

47-1

二组

*沈俊诊所 1栋 3层坡顶 北侧约21m 10.5m

26 单回（利

旧）
E、B、N 4a类

距离省

道S240
约10m

47-2 居民房a 1栋 3层坡顶 北侧约30m 10.5m

47-3 居民房b 1栋 3层坡顶 北侧约45m 10.5m

47-4 居民房c 1栋 2层坡顶 北侧约25m 7.5m

47-5 居民房d 1栋 3层坡顶 北侧约30m 10.5m
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47-6 居民房e 1栋 2层坡顶 南侧约30m 7.5m

47-7 居民房f 1栋 3层坡顶 南侧约45m 10.5m

47-8 居民房g 1栋 2层坡顶 南侧约40m 7.5m

48

48-1

三组

*居民房a 1栋 2层坡顶 南侧约16m 7.5m

19 单回（利

旧）
E、B、N 1类

48-2 居民房b 1栋 2层坡顶 南侧约35m 7.5m

48-3 居民房c 1栋 2层坡顶 南侧约40m 7.5m

48-4 居民房d 1栋 2层坡顶 南侧约40m 7.5m

48-5 居民房e 1栋 2层坡顶 北侧约25m 7.5m

48-6 居民房f 1栋 2层坡顶 北侧约40m 7.5m

49

49-1

湘潭

市湘

乡市

龙洞

镇

建时

村

五组

*居民房a 1栋 2层坡顶 东北侧约26m 7.5m

35 单回（利

旧）
E、B、N 1类

49-2 居民房b 1栋 2层坡顶 东北侧约30m 7.5m

49-3 居民房c 1栋 2层坡顶 东北侧约30m 7.5m

49-4 居民房d 1栋 2层坡顶 西南侧约30m 7.5m

49-5 居民房e 1栋 2层坡顶 西南侧约35m 7.5m

49-6 居民房f 1栋 2层坡顶 西南侧约35m 7.5m

50
50-1

三组
*居民房a 1栋 2层坡顶 南侧约11m 7.5m

40 单回 E、B、N 1类
50-2 居民房b 1栋 2层坡顶 南侧约40m 7.5m

51 / 一组 *居民房 1栋 2层平顶 南侧约30m 6m 51 单回 E、B、N 1类

52

52-1

湘潭

市韶

山市

韶山

乡

韶阳

村

万金山

组

*居民房a 1栋 2层坡顶 东南侧约21m 7.5m

53 单回（利

旧）
E、B、N 1类

52-2 居民房c 1栋 2层坡顶 东南侧约35m 7.5m

52-3 居民房d 1栋 2层坡顶 西北侧约35m 7.5m

52-4 居民房e 1栋 2层平顶 西北侧约45m 6m

52-5 居民房f 1栋 2层坡顶 西北侧约35m 7.5m

52-6 *居民房b 1栋 2层坡顶 东南侧约33m 7.5m 56 单回（利

旧）
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53 / 杨家冲

组
*居民房c 1栋 2层坡顶 北侧约30m 7.5m 30 单回（利

旧）
E、B、N 1类

二、韶山～鹤岭Ⅲ回500kV线路工程

54 54-1

湘潭

市雨

湖区

姜畲

镇

塔岭

村

龙骨组 *居民房a 1栋 2层坡顶 北侧约10m 7.5m 30 单回 E、B、N 1类

55

55-1

新屋组

*居民房b 1栋 2层平顶 北侧约19m 6m
18 单回（利

旧）

E、B、N 1类 同敏感

点129

55-2 居民房g 1栋 2层坡顶 北侧约30m 7.5m

55-3 *居民房e 1栋 2层平顶 南侧约6m 6m
23 单回（利

旧）55-4 居民房f 1栋 2层坡顶 南侧约50m 7.5m

55-5 *居民房d 1栋 1层坡顶 南侧约40m 4.5m 27 单回（利

旧）

56
56-1

永胜组
*居民房b 1栋 2层平顶 北侧约35m 6m

46 单回（利

旧）
E、B、N 1类

56-2 居民房g 1栋 2层坡顶 南侧约45m 7.5m

57
57-1

友谊组
*居民房a 1栋 1层坡顶 南侧约50m 4.5m

33 单回（利

旧）
E、B、N 1类

57-2 居民房b 1栋 2层平顶 南侧约50m 6m

58

58-1

高塘组

*养殖房 1栋 1层坡顶 跨越 4.5m

27 单回（利

旧）
E、B、N

/ 非居住

建筑

58-2 *居民房a 1栋 2层平顶 南侧约22m 6m

1类

58-3 *居民房b 1栋 2层坡顶 南侧约6m 7.5m

58-4 *居民房c 1栋 2层平顶 北侧约13m 6m

58-5 *居民房d 1栋 1层坡顶 北侧约6m 4.5m

58-6 居民房e 1栋 2层平顶 北侧约30m 6m

58-7 居民房f 1栋 2层平顶 北侧约40m 6m

58-8 居民房g 1栋 2层坡顶 北侧约45m 7.5m

58-9 居民房h 1栋 2层坡顶 南侧约40m 7.5m

58-10 居民房i 1栋 2层平顶 南侧约30m 6m

58-11 居民房j 1栋 2层平顶 南侧约30m 6m
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58-12 居民房k 1栋 2层坡顶 南侧约15m 7.5m

59

59-1 湖南省

鑫之岩

工贸有

限公司

*砂场看护房a 1栋 1层坡顶 南侧约15m 4.5m

40 单回（利

旧）
E、B /59-2 砂场看护房b 1栋 1层坡顶 南侧约45m 4.5m

59-3 砂场看护房c 1栋 1层坡顶 北侧约20m 4.5m

60

60-1

南盆二

组

*居民房a 1栋 1层坡顶 南侧约19m 4.5m

30 单回（利

旧）
E、B、N 1类

60-2 居民房b 1栋 2层平顶 南侧约20m 6m

60-3 居民房c 1栋 2层坡顶 南侧约25m 7.5m

60-4 居民房d 1栋 1层坡顶 南侧约30m 4.5m

60-5 居民房e 1栋 1层坡顶 南侧约25m 4.5m

60-6 居民房f 1栋 1层坡顶 南侧约40m 4.5m

61

61-1

徐家组

*居民房a 1栋 2层平顶 北侧约12m 6m

26 单回（利

旧）
E、B、N 1类

61-2 居民房d 1栋 2层平顶 北侧约30m 6m

61-3 居民房e 1栋 2层坡顶 北侧约35m 7.5m

61-4 居民房f 1栋 2层平顶 北侧约40m 6m

61-5 居民房g 1栋 1层坡顶 北侧约45m 4.5m

61-6 居民房h 1栋 2层坡顶 北侧约30m 7.5m

61-7 居民房i 1栋 2层坡顶 北侧约35m 7.5m

61-8 居民房j 1栋 2层平顶 北侧约30m 6m

61-9 居民房k 1栋 2层平顶 北侧约30m 6m

61-10 居民房l 1栋 2层坡顶 北侧约40m 7.5m

61-11 居民房m 1栋 2层坡顶 北侧约40m 7.5m

61-12 居民房n 1栋 1层坡顶 南侧约15m 4.5m

61-13 居民房o 1栋 1层坡顶 南侧约50m 4.5m

61-14 *居民房b 1栋 1层坡顶 北侧约20m 4.5m
24 单回（利

旧）
E、B、N 1类

61-15 *居民房c 1栋 2层坡顶 北侧约11m 7.5m
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61-16 居民房p 1栋 2层坡顶 北侧约20m 7.5m

61-17 居民房q 1栋 2层坡顶 北侧约45m 7.5m

61-18 居民房r 1栋 2层平顶 南侧约15m 6m

61-19 居民房s 1栋 2层坡顶 南侧约40m 7.5m

62
62-1

金马

村

羊伏组
*居民房a 1栋 1层坡顶 南侧约17m 4.5m

32 单回（利

旧）
E、B、N 1类

62-2 居民房b 1栋 1层坡顶 北侧约45m 4.5m

63
63-1

坎子组
*养殖看护房 1栋 1层坡顶 南侧约11m 4.5m

42 单回（利

旧）

E、B / 距离许

广高速

约40m63-2 居民房a 1栋 2层坡顶 南侧约30m 7.5m E、B、N 4a类

64

64-1

湘潭

市雨

湖区

鹤岭

镇

龙安

村
新志组

*养牛房 1栋 2层坡顶 跨越 7.5m

30 单回（利

旧）

E、B / 非居住

建筑

64-2 居民房a 1栋 2层平顶 南侧约35m 6m

E、B、N 1类
64-3 居民房b 1栋 2层坡顶 南侧约45m 7.5m

64-4 居民房c 1栋 1层坡顶 南侧约35m 4.5m

64-5 居民房d 1栋 2层坡顶 南侧约45m 6m

65 /

龙安

村

河西组 *居民房 1栋 3层平顶 北侧约24m 9m 32 单回（利

旧）
E、B、N 1类

66

66-1

田坪组

*居民房a 1栋 1层坡顶 北侧约20m 4.5m

22 单回（利

旧）

E、B、N 1类

66-2 居民房b 1栋 2层坡顶 北侧约25m 7.5m

66-3 居民房c 1栋 2层坡顶 北侧约30m 7.5m

66-4 居民房d 1栋 2层平顶 北侧约30m 6m

66-5 居民房e 1栋 2层平顶 北侧约40m 6m

66-6 居民房f 1栋 1层平顶 北侧约50m 3m

66-7 居民房g 1栋 2层坡顶 北侧约20m 7.5m

66-8 仓库 1栋 1层坡顶 南侧约30m 4.5m E、B /

67
67-1 下和平

组

*居民房a 1栋 2层平顶 南侧约21m 6m
23 单回（利

旧）
E、B、N 1类

67-2 居民房b 1栋 2层平顶 南侧约35m 6m
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67-3 居民房c 1栋 1层坡顶 南侧约45m 4.5m

68

68-1

湘潭

市雨

湖区

姜畲

镇

石龙

村

斜塘组

*居民房a 1栋 3层坡顶 北侧约28m 10.5m

48 单回（利

旧）
E、B、N 1类

68-2 居民房b 1栋 2层坡顶 北侧约35m 7.5m

68-3 居民房c 1栋 1层坡顶 北侧约40m 4.5m

68-4 居民房d 1栋 2层坡顶 南侧约30m 7.5m

68-5 居民房e 1栋 1层坡顶 南侧约35m 4.5m

69

69-1

曹家组

*居民房a 1栋 2层坡顶 南侧约25m 7.5m

51 单回 E、B、N 1类69-2 居民房b 1栋 2层坡顶 南侧约45m 7.5m

69-3 居民房c 1栋 2层坡顶 北侧约30m 7.5m

70

70-1

幸福组

*居民房a 1栋 2层坡顶 西侧约10m 7.5m

55 双回 E、B、N 1类
70-2 居民房b 1栋 2层坡顶 西侧约40m 7.5m

70-3 居民房c 1栋 2层坡顶 东侧约15m 7.5m

70-4 居民房d 1栋 2层坡顶 东侧约25m 7.5m

71

71-1

湘潭

市雨

湖区

姜畲

镇

新和

村

石灰组

*居民房a 1栋 2层坡顶 西侧约10m 7.5m

48 双回 E、B、N 1类

71-2 居民房b 1栋 2层坡顶 西侧约25m 7.5m

71-3 居民房c 1栋 2层坡顶 西侧约15m 7.5m

71-4 居民房d 1栋 2层坡顶 西侧约35m 7.5m

71-5 居民房e 1栋 2层平顶 东侧约25m 6m

71-6 居民房f 1栋 2层平顶 东侧约30m 6m

72

72-1

山塘组

*养殖房 1栋 1层坡顶 东侧约30m 4.5m

38 双回

E、B /

72-2 居民房a 1栋 1层坡顶 西侧约35m 4.5m
E、B、N 1类

72-3 居民房b 1栋 2层坡顶 西侧约45m 7.5m

73

73-1

四马组

*居民房a 1栋 1层坡顶 西侧约10m 4.5m

29 双回 E、B、N 1类73-2 居民房b 1栋 2层坡顶 西侧约45m 7.5m

73-3 居民房c 1栋 1层平顶 西侧约25m 3m
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73-4 居民房d 1栋 1层坡顶 西侧约15m 4.5m

74

74-1

联映

村

石子组

*居民房a 1栋 2层坡顶 东侧约20m 7.5m

36 双回 E、B、N 1类
74-2 居民房b 1栋 2层坡顶 东侧约35m 7.5m

74-3 居民房c 1栋 2层坡顶 西侧约45m 7.5m

74-4 居民房d 1栋 2层坡顶 西侧约45m 7.5m

75 / 伏字组 *居民房 1栋 2层坡顶 西侧约30m 7.5m 39 双回 E、B、N 1类

76

76-1

雅爱组

*居民房a 1栋 2层坡顶 西侧约10m 7.5m

43 双回 E、B、N 1类
76-2 居民房b 1栋 2层坡顶 西侧约40m 7.5m

76-3 居民房c 1栋 2层坡顶 西侧约30m 7.5m

76-4 居民房d 1栋 1层坡顶 东侧约45m 4.5m

77

77-1

姜畲

村
腰塘组

*居民房a 1栋 1层坡顶 东侧约15m 4.5m

43 双回 E、B、N 4a类
距离国

道G320
约10m

77-2 居民房b 1栋 2层平顶 东侧约25m 6m

77-3 居民房c 1栋 2层平顶 东侧约20m 6m

77-4 居民房d 1栋 2层平顶 东侧约30m 6m

77-5 居民房e 1栋 2层平顶 东侧约30m 6m

77-6 居民房f 1栋 2层平顶 东侧约35m 6m

77-7 居民房g 1栋 2层坡顶 西侧约30m 7.5m

77-8 居民房h 1栋 1层坡顶 西侧约35m 4.5m

78

78-1

易建

河村

新伏组

*居民房a 1栋 2层坡顶 东侧约10m 7.5m

42 双回 E、B、N 1类78-2 居民房b 1栋 2层平顶 东侧约30m 6m

78-3 居民房c 1栋 2层坡顶 西侧约15m 7.5m

79
79-1

新建组
*居民房a 1栋 2层坡顶 西侧约10m 7.5m

46 双回 E、B、N 1类
79-2 居民房b 1栋 1层平顶 西侧约40m 4.5m

80
80-1

中湾组
*居民房a 1栋 2层坡顶 西侧约10m 7.5m

35 双回 E、B、N 1类
80-2 居民房b 1栋 2层坡顶 西侧约25m 7.5m



湖南韶山换近区 500kV短路电流控制工程 环境影响报告书

中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司34

80-3 居民房c 1栋 2层坡顶 西侧约35m 7.5m

80-4 居民房d 1栋 2层坡顶 东侧约10m 7.5m

80-5 居民房e 1栋 2层平顶 东侧约10m 6m

80-6 居民房f 1栋 2层平顶 东侧约40m 6m

81

81-1

湘潭

市湘

潭县

杨嘉

桥镇

新桥

村
董家组

*居民房a 1栋 2层平顶 西侧约10m 6m

47 双回 E、B、N 1类

81-2 居民房b 1栋 2层平顶 西侧约30m 6m

81-3 居民房c 1栋 2层平顶 西侧约35m 6m

81-4 居民房d 1栋 2层平顶 西侧约40m 6m

81-5 居民房e 1栋 2层平顶 西侧约25m 6m

82

82-1

新桥

村

友利组

*居民房a 1栋 2层坡顶 西侧约10m 7.5m

36 双回 E、B、N 1类

82-2 居民房b 1栋 2层坡顶 西侧约10m 7.5m

82-3 居民房c 1栋 2层坡顶 西侧约15m 7.5m

82-4 居民房d 1栋 2层平顶 西侧约35m 6m

82-5 居民房e 1栋 2层坡顶 西侧约35m 7.5m

82-6 居民房f 1栋 2层平顶 西侧约30m 6m

82-7 居民房g 1栋 2层平顶 西侧约30m 6m

82-8 居民房h 1栋 2层坡顶 东侧约30m 7.5m

82-9 居民房i 1栋 2层坡顶 东侧约30m 7.5m

82-10 居民房j 1栋 2层坡顶 东侧约30m 7.5m

83
83-1

河边组
*居民房a 1栋 2层平顶 西侧约40m 6m

37 双回 E、B、N 1类
83-2 居民房b 1栋 2层平顶 东侧约40m 6m

84

84-1

旷家

新村
新堤组

*居民房a 1栋 2层坡顶 西侧约10m 7.5m

19 双回 E、B、N 1类
84-2 居民房b 1栋 2层平顶 西侧约25m 6m

84-3 居民房c 1栋 2层平顶 东侧约20m 6m

84-4 居民房d 1栋 2层平顶 东侧约30m 6m
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84-5 居民房e 1栋 2层平顶 东侧约45m 6m

84-6 居民房f 1栋 2层坡顶 东侧约30m 7.5m

84-7 居民房g 1栋 2层坡顶 东侧约20m 7.5m

84-8 居民房h 1栋 2层坡顶 东侧约40m 7.5m

84-9 居民房i 1栋 2层坡顶 东侧约25m 7.5m

84-10 居民房j 1栋 2层坡顶 东侧约40m 7.5m

84-11 *看护房 1栋 1层坡顶 西侧约25m 4.5m 30 双回 E、B /

85

85-1

燕荆

村

群力组

*居民房a 1栋 2层平顶 东侧约10m 6m

21 双回 E、B、N 1类
85-2 居民房b 1栋 1层坡顶 东侧约40m 4.5m

85-3 居民房c 1栋 2层坡顶 西侧约30m 7.5m

85-4 居民房d 1栋 1层坡顶 西侧约30m 4.5m

86 / 新屋组 *居民房 1栋 2层平顶 西侧约40m 6m 19 双回 E、B、N 1类

87

87-1
围子湾

组

*居民房a 1栋 2层平顶 东侧约25m 6m

37 双回 E、B、N 1类87-2 居民房b 1栋 2层坡顶 东侧约35m 7.5m

87-3 居民房c 1栋 2层坡顶 东侧约35m 7.5m

88

88-1

杨嘉

桥村

井塘组

*居民房a 1栋 2层坡顶 西侧约25m 7.5m

23 双回 E、B、N 1类88-2 居民房b 1栋 2层坡顶 西侧约40m 7.5m

88-3 居民房c 1栋 2层坡顶 西侧约40m 7.5m

89

89-1

红花组

*居民房a 1栋 2层坡顶 西侧约15m 7.5m

33 双回 E、B、N 1类
89-2 居民房b 1栋 2层坡顶 西侧约25m 7.5m

89-3 居民房c 1栋 2层坡顶 东侧约25m 7.5m

89-4 居民房d 1栋 2层坡顶 东侧约30m 7.5m

90

90-1
金河

村
吉星组

*居民房a 1栋 2层坡顶 东侧约10m 7.5m

50 双回 E、B、N 1类90-2 居民房b 1栋 2层坡顶 西侧约10m 7.5m

90-3 居民房c 1栋 2层坡顶 西侧约40m 7.5m
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91

91-1

塘湾组

*居民房a 1栋 2层坡顶 西侧约10m 7.5m

41 双回 E、B、N 4a类
距离省

道S325
约15m

91-2 居民房b 1栋 1层平顶 西侧约25m 4.5m

91-3 居民房c 1栋 3层坡顶 西侧约30m 10.5m

91-4 居民房d 1栋 1层坡顶 西侧约35m 4.5m

91-5 居民房e 1栋 2层平顶 东侧约40m 6m

92
92-1

文佳组
*居民房a 1栋 1层平顶 西侧约20m 3m

33 双回 E、B、N 1类
92-2 居民房b 1栋 2层坡顶 西侧约40m 7.5m

93

93-1

雁银

村

茶园组

*居民房a 1栋 1层平顶 西侧约20m 3m

41 双回 E、B、N 1类93-2 居民房b 1栋 2层坡顶 东侧约30m 7.5m

93-3 居民房c 1栋 2层平顶 东侧约30m 6m

94

94-1

刘家组

*居民房a 1栋 2层坡顶 西侧约10m 7.5m

35 双回 E、B、N 1类94-2 居民房b 1栋 2层坡顶 西侧约35m 7.5m

94-3 居民房c 1栋 2层坡顶 西侧约40m 7.5m

95 /

湘潭

市湘

潭县

石潭

镇

同庆

村
牛形组 *居民房 1栋 2层平顶 西侧约15m 6m 41 双回 E、B、N 1类

96

96-1

双红

村

吕家组

*居民房a 1栋 2层坡顶 东侧约15m 7.5m

33 双回 E、B、N 1类96-2 居民房b 1栋 2层坡顶 西侧约20m 7.5m

96-3 居民房c 1栋 1层坡顶 西侧约45m 4.5m

97 / 新星组 *居民房 1栋 2层坡顶 东侧约40m 7.5m 34 双回 E、B、N 1类

98
98-1

银匠组
*居民房a 1栋 2层坡顶 西侧约20m 7.5m

63 双回 E、B、N 1类
98-2 居民房b 1栋 2层坡顶 东侧约20m 7.5m

99

99-1

秀华组

*居民房a 1栋 2层平顶 东侧约15m 6m

43 双回 E、B、N 1类
99-2 居民房b 1栋 2层坡顶 东侧约30m 7.5m

99-3 居民房c 1栋 2层坡顶 西侧约30m 7.5m

99-4 居民房d 1栋 2层坡顶 西侧约40m 7.5m
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100

100-1

斗米组

*居民房a 1栋 2层坡顶 西侧约10m 7.5m

45 双回 E、B、N 1类

100-2 居民房b 1栋 2层坡顶 东侧约20m 7.5m

100-3 居民房c 1栋 2层坡顶 东侧约45m 7.5m

100-4 居民房d 1栋 2层坡顶 东南侧约30m 7.5m

100-5 居民房e 1栋 2层坡顶 东南侧约40m 7.5m

101

101-1

弄子组

*居民房a 1栋 2层平顶 西侧约30m 6m

33 双回 E、B、N 1类101-2 居民房b 1栋 2层平顶 西侧约40m 6m

101-3 居民房c 1栋 1层坡顶 西侧约35m 4.5m

102
102-1

湘潭

市湘

潭县

河口

镇

三华

村

菱角组
*居民房a 1栋 2层坡顶 东北侧约20m 7.5m

34 双回 E、B、N 1类
102-2 居民房b 1栋 2层坡顶 西南侧约30m 7.5m

103 / 老屋组 居民房 1栋 2层坡顶 西侧约45m 7.5m 28 双回 E、B、N 1类

104 / 荷叶组 居民房 1栋 2层坡顶 西侧约25m 7.5m 30 双回 E、B、N 1类

105

105-1

土塘组

*居民房a 1栋 1层坡顶 西南侧约20m 4.5m

28 双回 E、B、N 1类105-2 居民房b 1栋 1层平顶 西南侧约30m 3m

105-3 居民房c 1栋 2层坡顶 东北侧约40m 7.5m

106

106-1

鸭公组

*居民房a 1栋 2层坡顶 西侧约10m 7.5m

34 双回 E、B、N 1类
106-2 居民房b 1栋 2层坡顶 西侧约30m 7.5m

106-3 居民房c 1栋 2层坡顶 西侧约25m 7.5m

106-4 居民房d 1栋 1层坡顶 东侧约15m 4.5m

107

107-1
湘潭

市湘

潭县

射埠

镇

旺冲

村

岳塘组

*居民房a 1栋 2层坡顶 东北侧约15m 7.5m

32 双回 E、B、N 1类107-2 居民房b 1栋 2层坡顶 东北侧约40m 7.5m

107-3 居民房c 1栋 2层坡顶 东北侧约20m 7.5m

108

108-1

深塘组

*居民房a 1栋 2层坡顶 西南侧约15m 7.5m

41 双回 E、B、N 1类108-2 居民房b 1栋 2层坡顶 西南侧约40m 7.5m

108-3 居民房c 1栋 2层坡顶 西南侧约30m 7.5m



湖南韶山换近区 500kV短路电流控制工程 环境影响报告书

中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司38

108-4 居民房d 1栋 2层坡顶 东北侧约30m 7.5m

109
109-1

清水组
*居民房a 1栋 2层坡顶 西侧约25m 7.5m

51 双回 E、B、N 1类
109-2 居民房b 1栋 2层坡顶 西侧约35m 7.5m

110

110-1

百水

村

井公组

*居民房a 1栋 2层坡顶 东侧约15m 7.5m

43 双回 E、B、N 1类110-2 居民房b 1栋 2层坡顶 东侧约40m 7.5m

110-3 居民房c 1栋 2层坡顶 西侧约20m 7.5m

111

111-1

下罗塘

组

*居民房a 1栋 2层平顶 东北侧约20m 6m

57 双回 E、B、N 1类
111-2 居民房b 1栋 2层坡顶 东北侧约25m 7.5m

111-3 居民房c 1栋 2层坡顶 东北侧约25m 7.5m

111-4 居民房d 1栋 2层坡顶 东北侧约20m 7.5m

112

112-1

排罗组

*居民房a 1栋 2层坡顶 西侧约20m 7.5m

32 单回 E、B、N 1类112-2 居民房b 1栋 2层坡顶 北侧约40m 7.5m

112-3 居民房c 1栋 2层平顶 北侧约30m 6m

113

113-1

快乐组

*居民房a 1栋 2层平顶 东北侧约10m 6m

31 单回（利

旧）
E、B、N 1类

113-2 居民房b 1栋 2层坡顶 东北侧约24m 7.5m

113-3 居民房c 1栋 2层坡顶 东北侧约40m 7.5m

113-4 居民房d 1栋 1层坡顶 东北侧约35m 7.5m

113-5 居民房e 1栋 1层坡顶 西南侧约10m 7.5m

113-6 居民房f 1栋 2层坡顶 西南侧约35m 7.5m

113-7 居民房g 1栋 2层坡顶 西南侧约35m 7.5m

113-8 高速施工分部 1栋 2层坡顶 西南侧20m 7.5m

114

114-1

金塘组

*居民房a 1栋 2层平顶 南侧约10m 6m

46 单回 E、B、N 1类
114-2 居民房c 1栋 2层坡顶 北侧约30m 7.5m
114-3 居民房d 1栋 2层坡顶 北侧约45m 7.5m

114-4 居民房e 1栋 2层平顶 北侧约45m 6m
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114-5 居民房f 1栋 2层平顶 东北侧约40m 6m

114-6 居民房g 1栋 2层坡顶 东北侧约45m 7.5m

114-7 居民房h 1栋 2层坡顶 东北侧约45m 7.5m

114-8 *居民房b 1栋 2层坡顶 东北侧约40m 7.5m 50

单回（利

旧）

E、B、N 1类

115

115-1

石壁组

*居民房a 1栋 2层平顶 东北侧约35m 6m

36 E、B、N 1类115-2 居民房b 1栋 2层平顶 东北侧约40m 6m

115-3 居民房c 1栋 2层坡顶 南侧约30m 7.5m

三、船山～岳麓双回500kV线路工程

116 /

湘潭

市雨

湖区

姜畲

镇

塔岭

村

长塘组 *居民房 1栋 1层坡顶 西侧约30m 4.5m 38 双回 E、B、N 1类

117

117-1

永兴组

*居民房a 1栋 2层平顶 西侧约10m 6m

65 双回 E、B、N 1类117-2 居民房c 1栋 2层平顶 西侧约20m 6m

117-3 居民房d 1栋 3层坡顶 东侧约15m 10.5m

117-4 *居民房b 1栋 1层坡顶 东侧约15m 4.5m
46 双回 E、B、N 1类

117-5 居民房e 1栋 2层平顶 西侧约15m 6m

118

118-1

永胜组

*居民房a 1栋 2层坡顶 东侧约20m 7.5m

23 双回 E、B、N 1类

118-2 居民房c 1栋 2层平顶 东侧约20m 6m

118-3 居民房d 1栋 2层坡顶 东侧约15m 7.5m

118-4 居民房e 1栋 2层坡顶 西侧约20m 7.5m

118-5 居民房f 1栋 2层坡顶 西侧约15m 7.5m

119 / 新屋组 *居民房c 1栋 2层坡顶 东侧约35m 7.5m 28 双回 E、B、N 1类 同敏感

点129

120

120-1 湘潭

市湘

潭县

射埠

镇

百水

村

柏术组

*居民房 a 1栋 2层坡顶 西侧约10m 7.5

25 双回 E、B、N 1类120-2 居民房 b 1栋 2层坡顶 东侧约10m 7.5

120-3 居民房 c 1栋 2层坡顶 东侧约25m 7.5

121 121-1 排子组 *居民房 a 1栋 2层平顶 东南侧约15m 7.5 20 双回 E、B、N 1类
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121-2 居民房 b 1栋 1层坡顶 西北侧约35m 4.5

121-3 居民房 c 1栋 1层坡顶 西北侧约25m 4.5

122

122-1

金塘组

*居民房 a 1栋 2层坡顶 西北侧约10m 7.5

18 双回 E、B、N 1类
122-2 居民房 c 1栋 2层坡顶 西北侧约25m 7.5

122-3 居民房 d 1栋 2层坡顶 西北侧约35m 7.5

122-4 居民房 e 1栋 2层坡顶 东南侧约30m 7.5

122-5 *居民房 b 1栋 2层坡顶 东南侧约10m 7.5

19 双回 E、B、N 1类
122-6 居民房 f 1栋 1层坡顶 东南侧约30m 4.5

122-7 居民房 g 1栋 2层平顶 东南侧约35m 6

122-8 居民房 h 1栋 2层坡顶 西北侧约30m 7.5

123

123-1

下塘组

*居民房 a 1栋 2层坡顶 西侧约25m 7.5

18 双回 E、B、N 1类

123-2 居民房 b 1栋 2层坡顶 东侧约45m 7.5

123-3 居民房 c 1栋 2层平顶 西侧约35m 6

123-4 居民房 d 1栋 1层坡顶 西侧约35m 4.5

123-5 居民房 e 1栋 2层坡顶 西侧约40m 7.5

124 / 星桥组 居民房 1栋 2层平顶 东北侧约40m 6 26 双回 E、B、N 1类

四、鹤岭～云田双回500kV线路工程

125

125-1

湘潭

市雨

湖区

响水

乡

郑家

村
新建组

*居民房a 1栋 2层平顶 北侧约10m 6m

36 双回 E、B、N 2类

鹤岭站

声环境

评价范

围内

125-2 居民房f 1栋 2层平顶 北侧约15m 6m

125-3 居民房g 1栋 1层坡顶 北侧约20m 4.5m

125-4 居民房h 1栋 2层平顶 南侧约40m 6m

125-5 居民房i 1栋 2层平顶 南侧约30m 6m

125-6 居民房j 1栋 2层平顶 北侧约20m 6m

125-7 *居民房c 1栋 2层坡顶 南侧约10m 7.5m
34 单回 E、B、N 1类

125-8 居民房k 1栋 1层平顶 北侧约15m 3m
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125-9 居民房m 1栋 2层平顶 北侧约20m 6m
125-1
0 兴盛源木业 1栋 1层坡顶 北侧约10m 4.5m

125-1
1 居民房b 1栋 2层平顶 南侧约10m 6m

125-1
2 居民房d 1栋 2层平顶 南侧约10m 6m

125-1
3 居民房e 1栋 2层平顶 南侧约30m 6m

五、韶山～鹤岭Ⅰ、Ⅱ回500kV线路改接工程、六、南岸～鹤岭Ⅰ回500kV线路改接工程

126

126-1 湘潭

市雨

湖区

响水

乡

郑家

村
新建组

*居民房b 1栋 2层平顶 北侧约30m 6m

36 单回 E、B、N 2类
鹤岭站

声环境

评价范

围内

126-2 居民房d 1栋 2层平顶 北侧约30m 6m

126-3 居民房e 1栋 2层平顶 北侧约40m 6m

126-4 *养殖房 1栋 2层坡顶 南侧约40m 7.5m 31 单回 E、B /

127

127-1 湘潭

市雨

湖区

响水

乡

黄龙

村
西阳组

*居民房a 1栋 2层平顶 东北侧约10m 6m

18 双回 E、B、N 2类

鹤岭站

声环境

评价范

围内

127-2 居民房b 1栋 3层坡顶 东北侧约15m 10.5m

127-3 居民房d 1栋 2层坡顶 东北侧约30m 7.5m

127-4 居民房e 1栋 2层平顶 西南侧约15m 6m

128
128-1

湘潭

市雨

湖区

姜畲

镇

塔岭

村

龙骨组
*居民房b 1栋 2层平顶 南侧约10m 6m

38 单回 E、B、N 1类
128-2 居民房c 1栋 2层平顶 北侧约10m 6m

129

129-1

新屋组

*居民房a 1栋 2层坡顶 南侧约10m 7.5m 36

单回

E、B、N 1类

129-2 *居民房c 1栋 2层坡顶 西侧约10m 7.5m 28 E、B、N 1类 同敏感

点119

129-3 *居民房d 1栋 1层坡顶 东侧约30m 4.5m 27 E、B、N 1类 同敏感

点55
注：1、根据《关于印发<输变电建设项目重大变动清单（试行）的通知>》（环办辐射〔2016〕84号），明确属于工程拆迁的建筑物不列为环境敏感目标，不进

行环境影响评价。本工程新建输电线路工程拆迁范围控制为线路边导线外 5m以内的常年住人居民房屋。

2、距离基准为输电线路边相导线的地面垂直投影；本报告环境敏感目标、距离等均依据现阶段路径图并结合环评现场踏勘而确定，新建线路导线对地高度

按照设计单位对导线对地高度的设计资料确定。
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3、本工程敏感点房屋高度计列方式：一层平顶房屋 3m，一层坡顶房屋 4.5m，二层平顶房屋 6m，二层坡顶房屋 7.5m，三层坡顶房屋 10.5m。

4、电磁环境保护要求为“工频电场强度（E）小于 4kV/m，工频磁感应强度（B）小于 100μT”。

5、N为噪声。
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3 建设项目概况与分析

3.1 项目概况

3.1.1项目一般特性

湖南韶山换近区 500kV短路电流控制工程建设地点位于湖南省湘潭市、长沙市、

衡阳市，工程地理位置图见附图 1。本项目建设内容包括变电站改扩建工程和新建线

路工程，其中变电站改扩建工程包括韶山±800kV换流站改造工程、南岸 500kV变电

站改造工程、鹤岭 500kV变电站改造工程、船山 500kV变电站扩建工程、云田 500kV

变电站保护改造工程。线路工程包括韶山～南岸 500kV线路工程、韶山～鹤岭Ⅲ回

500kV线路工程、船山～岳麓双回 500kV线路工程、鹤岭～云田双回 500kV线路工程、

韶山～鹤岭Ⅰ、Ⅱ回 500kV线路改接工程、南岸～鹤岭Ⅰ回 500kV线路改接工程。

韶山±800kV换流站、南岸 500kV变电站、云田 500kV变电站本期仅涉及站外线

路调整，无电气一次及土建改造工程量，因此本次评价仅进行简要叙述，不开展监测、

预测工作。

工程总投资为 55620万元（静态），计划于 2026年建成。

工程基本组成及项目基本特征一览表见表 3-1。
表 3-1 项目的基本组成及基本特征一览表

项目名称 湖南韶山换近区 500kV短路电流控制工程

建设及运营单位 国网湖南省电力有限公司建设分公司

工程性质 新建

设计单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

建设地点 湖南省湘潭市、长沙市、衡阳市

建设内容

变电站改扩建工程：3个 500kV变电站改造工程、1个 500kV变电站扩建工程、

1个±800kV换流站改造工程

线路工程：新建线路长约 48.06km，原南鹤Ⅱ回增容改造长约 37km，利旧线路

长约 1.4km；拆除线路长约 10.27km

变电

站改

扩建

工程

鹤岭
500kV
变电

站改

造工

程

主体

工程

已建规模

变电站采用户外布置，已建规模如下

主变压器 2×1000MVA；
500kV出线 6回；

220kV出线 15回；

无功补偿规模：2×（2×60）Mvar低压并联电抗器，2×（2×60）
Mvar低压并联电容器。

本期规模
本期改造 6个 500kV出线间隔，新建 2组 60Mvar的低压并联

电抗器。
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辅助

设施

给排水
前期项目中站区已实施雨污分流、并建有站内道路等辅助工程。

本期依托前期项目。

生活设施及辅

助生产用房

前期工程已建站外道路、主控通信楼等。本期项目依托已有工

程。

公用

及环

保工

程

站内生活垃圾

处置

变电站内设置了垃圾桶，生活垃圾经收集后清运至当地环卫部

门指定地点，统一处理。本期依托前期工程。

站内生活污水

处置

站内已建有地埋式污水处理设施，站内生活污水经地埋式污水

处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级

标准后排至站外沟渠。本期扩建不增加运行人员，不增加生活

污水量，本期依托前期工程。

废旧蓄电池
站内运行期平时无废旧蓄电池产生，到达使用寿命的废旧蓄电

池交由有资质的单位处置。

总事故贮油池
站内已建设有 1座总事故贮油池，有效容量可满足要求。本期

低压电抗器附近新建 1座事故油池，有效容量为 15m³。

船山
500kV
变电

站扩

建工

程

主体

工程

已建规模

变电站采用户外布置，已建规模如下

主变压器 2×1000MVA；
500kV出线 5回；

220kV出线 13回；

无功补偿规模：5×60Mvar低压并联电抗器，2×（2×60）Mvar
低压并联电容器。

本期规模 本期扩建 1组 120Mvar高压电抗器（岳麓 I线）。

辅助

设施

给排水
前期项目中站区已实施雨污分流、并建有站内道路等辅助工程。

本期依托前期项目。

生活设施及辅

助生产用房

前期工程已建站外道路、主控通信楼等。本期项目依托已有工

程。

公用

及环

保工

程

站内生活垃圾

处置

变电站内设置了垃圾桶，生活垃圾经收集后清运至当地环卫部

门指定地点，统一处理。本期依托前期工程。

站内生活污水

处置

站内已建有地埋式污水处理设施，站内生活污水经地埋式污水

处理设施处理后回用于站区绿化，不外排。本期扩建不增加运

行人员，不增加生活污水量，本期依托前期工程。

废旧蓄电池
站内运行期平时无废旧蓄电池产生，到达使用寿命的废旧蓄电

池交由有资质的单位处置。

总事故贮油池
站内已建设有 1座总事故贮油池，有效容量可满足要求。本期

新建高压电抗器事故油池 1座，有效容量为 30m³。

韶山

±
800kV
换流

站改

造工

程

主体

工程

已建规模

1）直流额定电压：±800kV；输送容量：8000MW。

2）±800kV直流出线 1回（双极），接地极出线 1回，500kV
交流出线 7回。

3）换流变规模：（24台+4台备用）×378.2MVA。
4）调相机及配套主变压器：调相机 2×300Mvar，配套 500kV
主变压器 2×360MVA。
5）无功补偿及交流滤波器：换流站交流滤波器和高压并联电容

器总容量约 4940Mvar，分 4大组 19小组，单组容量 260Mvar；
换流站装设 2组容量为±120Mvar的 STATCOM装置。

6）500kV站用变：2台 500kV站用变，单台容量为 240MVA，
低压侧装设 2组 60Mvar电抗器。

本期规模 本期改造 4个 500kV出线间隔。

辅助

设施
给排水

前期项目中站区已实施雨污分流、并建有站内道路等辅助工程。

本期依托前期项目。



湖南韶山换近区 500kV短路电流控制工程 环境影响报告书

中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司45

生活设施及辅

助生产用房

前期工程已建站外道路、主控通信楼等。本期项目依托已有工

程。

公用

及环

保工

程

站内生活垃圾

处置

变电变电站内设置了垃圾桶，生活垃圾经收集后清运至当地环

卫部门指定地点，统一处理。本期依托前期工程。

站内生活污水

处置

站内已建有地埋式污水处理设施，站内生活污水经地埋式污水

处理设施处理后回用于站区绿化，不外排。本期改造不增加运

行人员，不增加生活污水量，本期依托前期工程。

废旧蓄电池
站内运行期平时无废旧蓄电池产生，到达使用寿命的废旧蓄电

池交由有资质的单位处置。

总事故贮油池
已建设 4座事故油池，其中换流变 2座；500kV站用变 1座，；

调相机 1座；有效容量可满足要求。

南岸
500kV
变电

站改

造工

程

主体

工程

已建规模

变电站采用户外布置，已建规模如下

主变压器 1×1000MVA；
500kV出线 6回；

220kV出线 6回；

无功补偿规模：2×60Mvar低压并联电抗器，2×60Mvar低压并

联电容器。

本期规模 本期将原鹤岭 II线改为韶山线，原鹤岭 I线转备用。

辅助

设施

给排水
前期项目中站区已实施雨污分流、并建有站内道路等辅助工程。

本期依托前期项目。

生活设施及辅

助生产用房

前期工程已建站外道路、主控通信楼等。本期项目依托已有工

程。

公用

及环

保工

程

站内生活垃圾

处置

变电变电站内设置了垃圾桶，生活垃圾经收集后清运至当地环

卫部门指定地点，统一处理。本期依托前期工程。

站内生活污水

处置

站内已建有地埋式污水处理设施，站内生活污水经地埋式污水

处理设施处理后回用于站区绿化，不外排。本期扩建不增加运

行人员，不增加生活污水量，本期依托前期工程。

废旧蓄电池
站内运行期平时无废旧蓄电池产生，到达使用寿命的废旧蓄电

池交由有资质的单位处置。

总事故贮油池 站内已建设有 1座事故油池，有效容量可满足要求。

云田
500kV
变电

站保

护改

造工

程

主体

工程

已建规模

变电站采用户外布置，已建规模如下

主变压器 1×1500+1×1000+1×750MVA；
500kV出线 6回；

500kV电抗器 1×120Mvar；
220kV出线 12回；

无功补偿规模：3×60+2×72+2×90Mvar低压并联电抗器，

2×60Mvar低压并联电容器。

本期规模

本期将韶山换～云田双回 500kV线路开断接入鹤岭变，

形成的鹤岭～云田双回 500kV线路，云田变侧线路保

护进行更换及相关二次设备。

辅助

设施

给排水
前期项目中站区已实施雨污分流、并建有站内道路等辅助工程。

本期依托前期项目。

生活设施及辅

助生产用房

前期工程已建站外道路、主控通信楼等。本期项目依托已有工

程。

公用
站内生活垃圾

处置

变电变电站内设置了垃圾桶，生活垃圾经收集后清运至当地环

卫部门指定地点，统一处理。本期依托前期工程。
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及环

保工

程

站内生活污水

处置

站内已建有地埋式污水处理设施，站内生活污水经地埋式污水

处理设施处理后回用于站区绿化，不外排。本期扩建不增加运

行人员，不增加生活污水量，本期依托前期工程。

废旧蓄电池
站内运行期平时无废旧蓄电池产生，到达使用寿命的废旧蓄电

池交由有资质的单位处置。

总事故贮油池 站内已建设有 1座事故油池，有效容量可满足要求。

新建

线路

工程

韶山～南岸

500kV线路工

程

电压等级 500kV

线路长度 64.5km

架设方式 单回、双回路架设

线路所经行政

区
湘潭市湘潭县、湘乡市、韶山市、雨湖区、长沙市宁乡市

导线型号

4×JL3/G1A-630/45高导电率钢芯铝绞线、4×JL1/G1A-630/55
高导电率钢芯铝绞线、4×JNRLH1/G4A-300/50型耐热铝合金

芯铝绞线

杆塔数量 99基

拆除工程 拆除原南鹤Ⅱ线 3.9km，杆塔 11基

韶山～鹤岭Ⅲ

回 500kV线路

工程

电压等级 500kV

线路长度 10.6km

架设方式 单回、双回路架设

所经行政区 湘潭市湘潭县、雨湖区

导线型号

4×JL3/G1A-630/45高导电率钢芯铝绞线、4×JL1/G1A-630/55
高导电率钢芯铝绞线、4×JNRLH1/G4A-300/50 型耐热铝合金

芯铝绞线

杆塔数量 11基

拆除工程 拆除原南鹤Ⅱ回 0.4km，拆除铁塔 1基

船山～岳麓双

回 500kV线路

工程

电压等级 500kV

线路长度 5.6km

架设方式 单回、双回路架设

所经行政区 湘潭市湘潭县、雨湖区

导线型号
6×JL/LHA1-220/230型铝合金芯铝绞线、4×JL3/G1A-630/45

高导电率钢芯铝绞线

杆塔数量 17基

拆除工程

拆除原鹤岳双线 1km，拆除双回路铁塔 3基，拆除原韶鹤Ⅰ线/
韶云Ⅰ线 0.4km，拆除双回路铁塔 1基，拆除原韶云Ⅱ线导线

0.34km，拆除双回路铁塔 1基。拆除原韶船线同塔双回线路导

地线 0.67km。

鹤岭～云田双

回 500kV线路

工程

电压等级 500kV

线路长度 1.5km

架设方式 单回、双回路架设

所经行政区 湘潭市雨湖区

导线型号 4×JL3/G1A-630/45高导电率钢芯铝绞线

杆塔数量 4基
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拆除工程
拆除原韶云Ⅰ线 0.3km，铁塔 1基；拆除原韶鹤Ⅱ线 0.5km，铁

塔 1基。拆除原韶云Ⅱ线 0.6km，拆除铁塔 1基。

韶山～鹤岭

Ⅰ、Ⅱ回

500kV线路改

接工程

电压等级 500kV

路径长度 2.36km

架设方式 单回、双回路架设

所经行政区 湘潭市湘潭县、雨湖区

导线型号
6×JL/LHA1-220/230型铝合金芯铝绞线、4×JL3/G1A-630/45

高导电率钢芯铝绞线

杆塔数量 9基

拆除工程

拆除韶山换附近原韶鹤Ⅰ线 0.9km，拆除原韶鹤Ⅰ线 0.4km，拆

除铁塔 1基；拆除韶山换附近原韶云Ⅱ线 0.8km。拆除原韶鹤

Ⅱ线 60m。

南岸～鹤岭Ⅰ

回 500kV线路

改接工程

电压等级 500kV

路径长度 0.5km

架设方式 单回路架设

所经行政区 湘潭市雨湖区

导线型号 4×JL3/G1A-630/45高导电率钢芯铝绞线

杆塔数量 1基

拆除工程 拆除原南鹤Ⅰ回 0.4km，拆除铁塔 2基。

牵张场临时占地面积 本工程沿线设置 22处牵张场地，共占地 2.64hm2。

施工道路临时占地面积

简易施工道路约 91.725km，其中新建钢板铺垫道路 24.82km，

拓宽道路 23.67km，新修道路 43.235km；施工道路共占地约

45.49hm2。人抬道路约 7.2km，占地面积 1.08hm2。

跨越施工区临时占地面积 本工程沿线设置 24处跨越施工场地，总占地 0.96hm2。

工程占地情况
总占地面积约 84.67hm2，其中永久占地 11.5hm2、临时占地 73.17hm2。变电站改

造工程在站内预留位置建设，不新增占地。

工程拆迁量 约 17253m²

工程总投资 55620万元（静态）

3.1.2变电站改扩建工程

3.1.2.1鹤岭 500kV变电站改造工程

3.1.2.2前期工程概况

鹤岭 500kV变电站位于湘潭市雨湖区响水乡。鹤岭 500kV变电站现有规模为主变

压器 2×1000MVA，500kV出线 6回，分别至韶山 2回、艾家冲 2回、南岸 2回。

鹤岭 500kV变电站正南北朝向布置，采用三列式布置方式，500kV配电装置布置

在站区北部，向东、西方向出线，220kV配电装置布置在站区南部，向南出线，主变、

35kV配电装置、无功补偿装置布置在站区中部，主控通信楼，污水处理装置等附属辅
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助建筑布置在站区东侧站前区，事故油池位于主变区域东侧。进站道路沿围墙外向北

后转向东北与东面金桐路（湘锰公路）连接。

3.1.2.3前期工程回顾性分析

（1）前期工程环保手续履行情况

鹤岭 500kV变电站于 2007年建成投运，变电站前期环保手续履行情况详见表

3-2。

表 3-2 鹤岭 500kV变电站前期环保手续履行情况

前期工程 工程名称 环评情况 验收情况

一期工程
湖南受端电网 500千伏输

变电工程

2006年 3月
原国家环境保护总局

环审〔2006〕112号

2010年 8月
原环境保护部

环验〔2010〕221号

二期工程
500kV湘潭变电站扩建工

程

2008年 12月
原环境保护部

环审〔2008〕536号

2011年 8月
原环境保护部

环验〔2011〕228号

（2）现有环境设施效果分析

1）电磁环境

根据变电站前期扩建工程验收调查报告的结论并结合环境质量现状监测结果可

知，变电站厂界监测点工频电场、工频磁场均分别满足 4kV/m和 100μT的标准限值

要求，变电站对周边电磁环境影响较小。工程附近各环境敏感目标及其他建筑物处的

工频电场、工频磁场均分别满足 4kV/m和 100μT的标准限值要求。

2）声环境

根据变电站前期扩建工程验收调查报告的结论并结合环境质量现状监测结果可

知，变电站厂界各测点昼间和夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB12348-2008) 2类标准要求。变电站周边环境敏感目标昼间和夜间噪声值均满足相

应的验收标准。

3）水环境

根据变电站前期扩建工程验收调查报告的结论及现场调查，鹤岭站内地埋式生活

污水处理装置运行正常，站内生活污水经集中处理达到《污水综合排放标准》

（GB8978-1996）一级标准后排至站外沟渠。

4）固体废物
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根据变电站前期扩建工程验收调查报告的结论，变电站运行期产生的少量的生活

垃圾经收集后由当地环卫车集中收集外运，统一处理，变电站产生的生活垃圾得到了

有效处置。

5）环境风险

根据变电站前期扩建工程验收调查报告的结论，鹤岭 500kV变电站已建有 1座总

事故贮油池，能够满足变电站内接入油量最大单台主变油量 100%容量的要求。本工

程环境事故风险防范措施和应急管理体系完备，可满足前期环评和验收要求。

3.1.2.3.1本期改造工程概况

（1）改造工程内容及规模

本期改造 6个 500kV出线间隔（原韶山 II 回间隔改为至云田 I回，原韶山 I回间

隔改为至云田 II回，原艾家冲 I回间隔改为至韶山 I回，原艾家冲 II回间隔改为至南

岸 I回，原南岸 I回间隔改为至韶山 III 回，原南岸 II 回间隔改为至韶山 II 回），新建

2组 60Mvar的低压并联电抗器。改造工程在变电站围墙内进行，不新征占地。

改造前 改造后

图 3-1 鹤岭变电站 500kV 出线间隔改造示意图

（2）配套设施、公用设施及环保设施

前期工程已按终期规模建成了全站的场地、道路、供排水和总事故贮油池等设施；

本期在低压电抗器附近新建 1座总事故油池，有效容量为 15m³。本期改造间隔不新

增值守人员，不新增生活污水及固体废物等排放。
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3.1.2.4船山 500kV变电站扩建工程

3.1.2.4.1前期工程概况

船山 500kV变电站站址位于衡阳市衡阳县西渡镇。船山 500kV变电站现状规模为

主变器 2×1000MVA，500kV出线 4回，分别至苏耽 1回、长阳铺 1回、韶山 1回、

雁城 2回。

船山变电站 500kV配电装置布置在站区西侧，向南、北两个方向出线；220kV配

电装置布置在站区东侧，向东出线；主控通信楼布置在站区中部，从南侧进站。总事

故贮油池位于主变和 500kV配电装置之间，污水处理装置和主控楼位于站区南侧。

3.1.2.4.2前期工程回顾性分析

（1）前期环保手续履行情况

船山 500kV变电站于 2008年建成投运，变电站前期环保手续履行情况详见表

3-3。

表 3-3 船山 500kV变电站前期环保手续履行情况

前期工程 工程名称 环评情况 验收情况

一期工程
湖南受端电网 500千伏输

变电工程

2006年 3月
原国家环境保护总局

环审〔2006〕112号

2010年 8月
原环境保护部

环验〔2010〕221号

二期工程
500kV衡阳变电站扩建工

程

2008年 12月
原环境保护部

环审〔2008〕536号

2011年 8月
原环境保护部

环验〔2011〕228号

（2）现有环境设施效果分析

1）电磁环境

根据变电站前期扩建工程验收调查报告的结论并结合环境质量现状监测结果可

知，变电站厂界监测点工频电场、工频磁场均分别满足 4kV/m和 100μT的标准限值

要求，变电站对周边电磁环境影响较小。工程附近各环境敏感目标及其他建筑物处的

工频电场、工频磁场均分别满足 4kV/m和 100μT的标准限值要求。

2）声环境

根据变电站前期扩建工程验收调查报告的结论并结合环境质量现状监测结果可

知，变电站厂界各测点昼间和夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》
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(GB12348-2008) 2类标准要求。变电站周边环境敏感目标昼间和夜间噪声值均满足相

应的验收标准。

3）水环境

根据变电站前期扩建工程验收调查报告的结论及现场调查，变电站产生的生活污

水经站内地埋式污水处理设备处理后回用于站区绿化和道路冲洗，不外排；不会对周

围水环境产生影响。

4）固体废物

根据变电站前期扩建工程验收调查报告的结论，变电站运行期产生的少量的生活

垃圾经收集后由当地环卫车集中收集外运，统一处理，变电站产生的生活垃圾得到了

有效处置。

5）环境风险

根据变电站前期扩建工程验收调查报告的结论，船山 500kV变电站站内已建有 1

座总事故贮油池，能够满足变电站内接入油量最大单台主变油量 100%容量的要求。

本工程环境事故风险防范措施和应急管理体系完备，可满足前期环评和验收要求。

3.1.2.4.3本期扩建工程概况

（1）扩建工程内容及规模

本期扩建 1组 120Mvar高压电抗器（岳麓 I 线）。扩建工程在变电站围墙内进

行，不新征占地。

（2）配套设施、公用设施及环保设施

前期工程已按终期规模建成了全站的场地、道路、供排水等设施，本期新建高压

电抗器事故油池 1座，有效容量为 30m³。本期扩建不新增值守人员，不新增生活污

水及固体废物等排放。

3.1.3线路工程

3.1.3.1建设规模

（1）韶山～南岸 500kV线路工程

线路途经湖南省湘潭市湘潭县、湘乡市、韶山市、雨湖区、长沙市宁乡市，线路

长度约 64.5km，其中 29km按双回路架设，2.5km按单回路架设，33km利用原南岸～

鹤岭Ⅱ回增容改造（其中新建段 3.5km，其余段更换导地线），利旧原韶云Ⅱ回 0.7km，



湖南韶山换近区 500kV短路电流控制工程 环境影响报告书

中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司52

最终形成韶山～南岸 500kV线路路径长度为 65.2km。拆除原南鹤Ⅱ线 3.9km，杆塔

11基。

（2）韶山～鹤岭Ⅲ回 500kV线路工程

线路途经湖南省湘潭市湘潭县、雨湖区，线路长约 10.6km，其中 3.1km按单回路

架设，7.5km利用原南鹤Ⅱ回增容改造，另外 29km与新建韶山～南岸 500kV线路共

塔（工程量计列到韶山～南岸 500kV线路工程中），利旧原韶船线 0.7km，最终形成

韶山～鹤岭Ⅲ回 500kV线路路径长度为 40.3km。拆除原南鹤Ⅱ回 0.4km，拆除铁塔 1

基。

（3）船山～岳麓双回 500kV线路工程

线路途经湖南省湘潭市湘潭县、雨湖区，新建线路长度约为 5.6km（折单）。包

括船山～岳麓 500kV线路工程（岳麓侧）、船山～岳麓 500kV线路工程（韶山侧），

其中：

船山～岳麓 500kV线路工程（岳麓侧）将原韶山~鹤岭Ⅰ回 500kV线路（运行名

“韶鹤Ⅰ线”）和原韶山~云田Ⅱ回 500kV线路（运行名“韶云Ⅱ线”）在鹤岭变附

近接入原鹤岳双线，新建线路长度 3.6km（折单），按同塔双回路架设；拆除原艾鹤

双线 1km，拆除双回路铁塔 3基。

船山～岳麓 500kV线路工程（韶山侧）将原韶山~船山 500kV线路（运行名“韶

船线”）在韶山换附近接入原韶云Ⅱ线，新建线路长度 2km，除两侧改接点各使用 1

基双回路塔外，其余按单回路架设；拆除原韶鹤Ⅰ线/韶云Ⅰ线 0.4km，拆除双回路铁

塔 1基，拆除原韶云Ⅱ线导线 0.34km，拆除双回路铁塔 1基，拆除原韶船线同塔双回

线路导地线 0.67km。

（4）鹤岭～云田双回 500kV线路工程

新建线路途经湖南省湘潭市雨湖区，新建线路路径长约 1.5km。包括新鹤岭～云

田Ⅰ回 500kV线路（以下简称“鹤云Ⅰ线”）、新鹤岭～云田Ⅱ回 500kV线路（以下

简称“鹤云Ⅱ线”）。其中：

新鹤岭～云田Ⅰ回 500kV线路将原韶云Ⅰ线韶山侧改接入鹤岭变东侧北起第 1出

线间隔，新建线路长度 0.5km，除鹤岭变进线段采用 1基双回路塔外，按单回路架设；

拆除原韶云Ⅰ线 0.3km，拆除铁塔 1基；拆除原韶鹤Ⅱ线 0.5km，拆除铁塔 1基。
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新鹤岭～云田Ⅱ回 500kV线路将原韶云Ⅱ线韶山侧改接入鹤岭变东侧北起第 2出

线间隔，新建线路长度 1km，除鹤岭变进线段采用 2基双回路塔外，其余按单回路架

设；拆除原韶云Ⅱ线 0.6km，拆除铁塔 1基。

（5）韶山～鹤岭Ⅰ、Ⅱ回 500kV线路改接工程

新建线路途经湖南省湘潭市湘潭县、雨湖区，新建线路路径长约 2.36km。包括韶

山～鹤岭Ⅰ回 500kV线路改接工程、韶山～鹤岭Ⅱ回 500kV线路改接工程，其中：

韶山～鹤岭Ⅰ回 500kV线路改接工程将原韶鹤Ⅰ线自鹤岭变东侧北起第 2出线间

隔调整至西侧北起第 2出线间隔，新建线路长度 1.8km，除改接点采用 1基双回路塔、

鹤岭变进线段采用 2基双回路塔外，其余均按单回路架设；拆除韶山换附近原韶鹤Ⅰ

线 0.9km。

韶山～鹤岭Ⅱ回 500kV线路改接工程将原韶鹤Ⅱ线自鹤岭变东侧北起第 1出线间

隔调整至第 4出线间隔，新建线路长度 0.5km，线路按单回架设；拆除原韶鹤Ⅰ线

0.4km，拆除铁塔 1基；拆除韶山换附近原韶云Ⅱ线 0.8km。另外，新韶鹤Ⅱ线在韶山

换流站出线间隔调整为原韶云Ⅱ线间隔，新建线路长度 60m，采用单回路架设，拆除

原韶鹤Ⅱ线 60m。

（6）南岸～鹤岭Ⅰ回 500kV线路改接工程

新建线路途经湖南省湘潭市雨湖区，新建线路路径长约 0.5km。新南鹤Ⅰ回将原

南鹤Ⅰ回自鹤岭变西侧北起第 4出线间隔调整至第 1出线间隔，新建线路长度 0.5km，

鹤岭变进线新建 1基双回路塔，利旧 1基双回路塔，其余线路按单回架设；拆除原南

鹤Ⅰ回 0.4km，拆除铁塔 2基。

3.1.3.2路径方案描述

（1）韶山~南岸 500kV线路路径方案

线路从韶山换北侧西起第 5个间隔向北出线，利旧原 500kV韶云 II线通道 0.7km

出线，经原 500kV韶鹤 II、韶云 II线 003号塔小号侧新建双回终端塔，分支单回线路

折向西北走线，钻过本期 500kV新韶鹤 I回线后，向西北走线跨过本期新建的 500kV

船山改接艾家冲 I回线路后，与本期韶鹤 III 回线路同塔走线，再跨越 35kV韶上线（直

流接地极线路）和在建的船山—鹤岭第二回 500 kV线路，继续向北在土塘冲附近跨

越许广高速公路。向北平行 35kV韶上线西侧走线，再次跨越 35kV韶上线、S219省

道后，避开王家山民爆仓库，继续向北走线，避开新建的 1处水文监测站，在山字垛
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附近跨过涟水河后进入雨湖区。继续向北走线，跨过沪昆铁路、G320国道后向东北走

线，在木瓜冲附近跨过 35kV楠姜仙线、110kV响家线、220kV鹤西Ⅰ线、110kV西

聚线、220kV鹤西Ⅱ线、220kV鹤肖线等多条线路，经骑头湾村以西跨过沪昆高速公

路、规划的 G320湘潭绕城线后，同塔双回线路通过 1基同塔四回耐张塔，在其大号

侧档中线路与韶鹤 III回线路交叉后，与韶鹤 III 回重新分为两个单回线路走线。线路

接入原南鹤Ⅱ线增容改造线路向西走线，跨过 35kV韶上线、35kV楠仙线后，继续向

西南走线，依次跨过 220kV民西线、潭韶高速公路、110kV西韶银线、110kV鹤肖线、

湘黔铁路韶山支线、35kV银鑫线、110k鹤肖线，随后折向西北走线，依次跨过 35kV

韶银乐线-乐昌支线、110kV肖韶线、220kV民西线、110kV肖滴线、沪昆高铁，再折

向西南走线进入 500千伏南岸变电站。

图 3-2 韶山~南岸 500kV线路路径示意图

（2）韶山~鹤岭Ⅲ回 500kV线路路径方案

韶鹤 III回线路从韶山换 500kV线路出线间隔西起第 1个交流间隔（原船山间隔），

利旧原韶船线约 0.7km向西北出线后，再跨过本期新建的 500kV船山改接岳麓 I回线

路后，利用本期新建的韶山~南岸 500kV线路同塔双回段的西侧挂线，然后在双回段

终点折向东北走线，跨过韶山~南岸 500kV线路后，再跨过中石油石油管道，以及在

建 G320公路后，在原南鹤 II 线 85号塔附近，接入南鹤 II线增容改造段向东走线，
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